Rozbudowa budynku szkoly o segment dydaktyczny ,,A” -1-

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

A) CZESC OPISOWA
[. PODSTAWA OPRACOWANIA ...ttt ettt sttt sttt 5
II. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ZAMIERZENIA INWESTYCYINEGO ........cccccouennc.e. 5
I1.1. Opis ogolny, cel i program inwestycji oraz opis stanu iStNI€JaCeZ0.....curervrerrerrrrerureeveennnn. 5
1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU ......cccoooiiiiiiiiieeeeeeeee 6
I1.1. Opis WarunkOw L0KalIZACT ... ..cccuieruiieiieiieeieeieeeee ettt 6
IT1.2. KOmunikacja WEeWNEIIZNA ........cccuvieeiieeeiieeeiieeeieeeeiteeesteeesaeeetveeesseesssseessseeessseeesssesessseens 6
IT1.3. S1€C WOAOCIGZOWA ... .eeutieiiieiieeiieeteeeite et tte et ettt et e e beessteenbeeteeenseensaeenseenseesnseensaesnsean 6
IT1.4. Sie€ kanalizacjl SANTLAITIC] ......eeeeveeeriieeeiieeeitieeeieeeeiteeesteeestreeesaeeesaeeesreessseeesnseeensseesssseeens 7
IT1.5. S1EC CNETEELYCZNA ... .vieutieeiiieiieeieeeiie et eeiteeteeette e bt eseeeebeesateesseesseeeseessseenseassseenseessseenseensnas 7
IT1.6. Sie€ kanalizacjl AESZCZOWE] ....cccuvieeriiieeiiieeciiiecieeeeiteeeieeeetteeesteeeeaeeeaeeeeseeesnseeessseesnsseeens 7
ITL7. Stan PraWwny tEICIUL......ccvuuiiiiiieeiiieeiiee ettt e ettt e eteeesbeeesiteeestteeestteesnsteesnseeesaseeesaseesnnseesnnseenas 7
I11.8. Opinia dotyczaca geotechnicznych warunkow posadowienia ...........ccccveeecueeeeieeenieeennnenne 7
IIL.8.1. StOSUNKT WOAMNE ...ttt ettt et et nbe e 7
IT1.8.2. Warunki gEOtEChNICZNG .........ccvieeieiieeiiieeiiee ettt e vee e e e e 7
TIL.8.3. WIHOSKI 1.ttt ettt st b et st sb et st e bt et eieenieens 8
IT1.9. OGrodZENIe tEICIIU ......veeeeiieeiieeeiie e ettt eeieeeeteeeeteeestteeesaeeesaeessaeesssaeesssaaessseeensseeensseessseens 8
ITL10. ZIMIANY W LETEIMIC .....eevieeiiietieeiieetieeieeteeeteesttesteeteesseeeseessaeeseenseesnseessseenseenseesnseenseesnsens 8
III.11.Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu..................... 9
IV. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA BUDYNKU ....ccoitiiiiniiiirienienieeieneeieee e 9
IV.1. Ogoblna charakterystyka uktadu funkcjonalnego i uzytkOwego .........ccccvvevvivrercrieenieeennenne 9
IV.2. Podstawowe dane techniczno-uzytkowe budynku.............ccoevieriiiiiiniiiinieniieiecieeees 10
IV.3. Program uzytkowy Budynku ..........cccviiriiiiiiiicie e e 10
V. OPIS TECHNICZNY - ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE ............. 12
V.1. Roboty Ziemne (OPiS OZOINY) ...eeeiiieeiiieeiiieeiiee et e este e ettt e et e e steeesreeessaeeesareeesnseeessaeeenns 12
V.2. RODOLY TOZDIOTKOWE ...ttt ettt et et ae e e sane e s 12
V.3, FUNAAMENEY ..ttt et e et e e et e e sstaeesstaeessseeesssaeensseeessaeesseeensseennes 13
V.4, Sciany fUNAAMENTOWE ............c.oviveieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee s eeeesees s en s eseeeeneees 13
V.5. Pozioma izolacja przeciwwilZOCIOWa §CIAN .......cccviieeiiieeeiieeciieeeieeeeiee e e esveeeseveeeeaee e 13
V.6. Pionowa izolacja przeciwwilgociowa $cian fundamentowych ...........ccceevciieviienineniennnns 13
V.7. 1zolacja ciepIna POSAAZKI.......ccuuieriiiiieiiieeiie ettt e 14
V.8. ZeWNEGIIZNE SCIANY NOSIIC. ... .eeuvieeiiieiieeiieeitieeiteeieeeteeteeseteeseessseeseessaeeseessseaseessaesnseesseeans 14
V.9. System dOCIEPIEN SCIAN .......eevuiiiiiieeeiie ettt et e e et e e et e e e beeesbeeessaeeessseeenaeeennns 14
V.10. WeWNECIIZNE SCIANY NOSIIC .....veenvrieirieeiieetieniieeieesieeeteesseeesseesseeenseesseesnseesseesseesseesseenseenns 14
Y B R D )7 F: 7 1o 1< TSRSt 14
V.12. Wience poziome, pionowe rdzenie, stupy, belki i podciagi zelbetowe...........cccoeeeveennenns 15
Y S TR 16 5] (o ./ USRSt 15
V.14, POACIGEE STAIOWE ....cviieiiieiiiieiieeie ettt ettt ettt e ettt e et e e aeeenseensaeenseenseaans 15
V.15. Kominy wentylacji SrawitaCyjNe] ....ccuueerueeerieeeiiieeiieeeieieesieeesaeeesseeesseeesseeesseesssseesnns 15
V.16. Stropy miedzykondygnacyjne .........ccccueeiuieriieiieiieeiiecie ettt 15
V.17, SChOAY 1 POAESLY ..vveeeiiieeiie ettt et ettt e e et e e s tee e e sraeessaeeesssaeessseeesseeanns 16
V.18. Konstrukcja i pokrycie stropodachul............cceviiiiieiiiiiiiiiiicieiceece e 16
V.19. POAY0@1 1 POSAAZKI ....evvieiiiieiie ettt ettt et e e e e ae e e snseeesaaeeenaeeenes 17
V19,1, OPIS OZOINY ..ottt et ettt et e st e e taesabe e bt e enbeenseeenseenne 17
V.19.2. Podloga w korytarzach 1 sanitariatach.............cccceeevveeiiiieiiiiiiieeeeeee e, 17
V.19.3. Podloga w izbach leKCYJNyCh .......coocviiiiiiiiiiiicice e 17

Zaktad Projektowania mgr inz. arch. Piotr Brychcy, Nowy Tomysl, ul. Wypoczynkowa 5a,



Rozbudowa budynku szkoly o segment dydaktyczny ,,A” -2-

V.19.4. Wymagane dokumenty odbiorowe dla podtog i posadzek:...........cceevevveenriennnnnnen. 17
V.20. Stolarka okienna i drZWIOWa ..........coueeiuirieriiiiienienteeeeeee et 18
V.20.1. Informacje 0ZOINE.........c.oeeriiiiiiiieeiee ettt e e e e e e e e eeeens 18
V.20.2. Stolarka OKIENNA ........ccueiiiiriiiiiiiiiieeeee ettt 18
V.20.3. Stolarka drzwiowa WeEJSCIOWA ......ccuuieiiuieeeiieeeiieerieeerireeeireeeaeeeseeeesreeeseseeesnseeenneeas 18
V.20.4. Stolarka drzwiowa WEeWNGLIZNA. .........cceieiieriieeiieiie ettt et iee e seae e ens 18
N A B o 1 S UPPRRUOPPPRNE 18
V.22, OPICTZENIA «..envieniieeeiieiie et eite et et e e teesteeeebeesaeesaseesseeesseesseesssaensseenseesssesnseessseanseenssesseens 18
V.23, RYNNY 1 TUTY SPUSTOWE.....uviieiiieeeiiieeitieesiieeesieeesiteeessteeesaeessseeessseeessseeessseeessseesssessssseennns 18
V.24, SCIANKI AZIATOWE............ovoreeeeeeeeeeeeeeeee e 18
V2 SUTIEY ettt ettt ettt h et e ettt et st e ne et e nt e ne e beeneeeneenteenes 18
V.26. Tynki 1 okladZiny WEWNGIIZNE .........cccuieiiiiriiieiieiie ettt ettt et eae e e 19
V.27, TYNKT ZEWNGLIZIE ...couviieeiiieeeiieeeiieeeieeesiee e steeesteeestaeeetaeeessaeesssaeesssaeessseaessseeessseesnsseeanns 19
V.28. Zadaszenie wej$cia Na Patio WEWNECIIZIE .......ccuveeveerueeeiieniieeieenieeeseesseeeseessneeseessnesnseens 19
V.29. Roboty malarskie WEWNELIZNE .........cc.eeeiiiieiiieeiiie ettt vee e e e e saveeeeaeeenes 19
V.30. Dzwig elektryczny w SZybi€ MUIOWANYIN .....cc.eercvieriieeiieniieeieeniieeieenereereesseeeseesenesseens 19
V.31. Zasadnicze elementy wyposazenia instalaCyjnego........ccceeevvreerieeeiieeniieeniieeeieeesvee e 20
V.32, WEWNCIZNE CIAZT PIESZE ..vveeuvreeurieireeieeniieereeneeeteesteeeseenseesseessseesseesseesnseessseenseesssesnseens 20
V.32.1. Og0Ine WytyCczZne 1€al1ZACIT ....ccuvvierereeeiiieeiiiieeiieeeceeeeiteeeiee e teeeeaeeeseseeeseaeeeareeenenas 20
V.32.2. Technologia realizacji chodnikOW..............cccieiiiiiiiiiiiiiieeceeeee e 21
VI. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU .....coooiiiiiiirieiieieeieeee e 21
VL1, Parametry OZOINE .......coouiiiiiiiiiieiieiie ettt ettt et ste ettt e eteesiteesbeessaeenseesnaeenseessseenseens 21
VI1.2. Zapotrzebowanie obiektu na energi¢ do ogrzewania i wWentylacji.......c.cceeeeveeerveeennveennne. 21
V1.3. Zapotrzebowania obiektu na energi¢ elektryczng..........cccoocveveiieniieiiiniiniiiieecee e 22
VII. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA BUDYNKU .....ccoooiiiiieiieieceeeeeeeeee 22
VIL1. GOSpodarka WOANQ .........ccueeriiiiiiiiiiiiicie ettt eiae e e ssaeensaen 22
VIL.2. Emisja zanieczyszczen gazowych 1 pylowycCh .......ccoiiviiiiiiiiiiiie e, 22
VIL3. Odpady STALE ....cccuiieiieiieie ettt et ettt e st enbeeaeaens 22
VIL4. Emisja hatasOwW 1 WIDTACT ..ccuvvieiiiiieiieeciie ettt e e 22
VILS5. Wptyw budynku na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe, wody
POWIETZChNIOWE 1 POAZICIIINE.......eieiiiiieiiieeiiee et e et et eeetee e et e e etaeesaeeesaeeesaseeesseeensseesnseeans 22
VIL6. Ochrona 0SOb trZECICH ....c..eevuiiiiiiiiiiiieee e 22
V1.27.7. Obszar oddziatywania obieKtu ..........cccueieiiiieiiiieiieceeee e 23
X. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.........cc.cooimiviiieeeeeieeeeeeeee e 23
X.1. Parametry budynku, jego lokalizacja i USYtUOWANIEC ........c.ceevuveeeiieeniieeieeeeieeesvee e 23
X.2. Parametry pozarowe wystepujacych w obiekcie substancji palnych .........cccccocevieinnnne. 24
X.3. Klasyfikacja pozarowa ObIEKIU ........ccccueieiiiieiiie ettt eetee e e e e e e e eaaee e 24
X.4. Przewidywana gesto$¢ obCIgZenia OZNIOWEEZ0 .....ccuueeueerreeriieeieeereenereeseenireeseessnesseenseeans 24
X.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych...................... 24
X.6. Podzial budynku na Strefy pOZAroWe...........cccuieiiiiiiieriienieeiieeie ettt 24
X.7. Klasa odpornos$ci pOZarowe] 1 OZNIOWE] .....eeervveeerereeeiureeasereessreesseeesseesssseeesseessssesssseesnes 25
X.7.1. Odporno$¢ pozarowa budynku..........c.eeviieiiieriiiiiiiie e 25
X.7.2. Odporno$¢ ogniowa elementow budowlanych............ccceeeviieniiieniieenieeee e, 25
X.7.3. Stopien roZprzestreniania OZNIA ........c.eeeveerureerierrerireenieeereessresseesseesseenseessessseesseenne 25
X.8. Usytuowanie bUAYNKU ........c.cooviiiiiiiiieiiie ettt e e bee e seveeesnvee e 25
X.9. Wartunki @WaKUACTT......eevuieriieiieiiieiieeie ettt ettt e st e ebeestaeenbeesseaenseensaesnseensnaans 25
X.10. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji UZytkowych........ccceeeoiieeiiiiicieccieciee, 26
X.11. Wewnetrzne urzgdzenia Prze€CiWpOZATrOWE ........cc.eeeueerureerveenueeeireenseesnseesseessseesseessseesseenns 26
X.12. Gasnice 1 urzadzenia TAOWIICZE .....ccuveeerveeerreeerereeesreeesereeasreessreesseeesseeesseeessseeessseesns 27
X.13. Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo — gasniczych ........ 28
XI. EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO BUDYNK ISTNIEJACEGO........cccccvvrueenenne. 28
XI.1. Fundamenty — warunki i sposob posadowienia budynku ...........cccoeceeeiiieniiinieniiniiienin, 28

Zaktad Projektowania mgr inz. arch. Piotr Brychcy, Nowy Tomysl, ul. Wypoczynkowa 5a,



Rozbudowa budynku szkoly o segment dydaktyczny ,,A” -3-

XL.2. Sciany fUNAAMENTOWE ...........o.veveeeeeeeeeeeeeeeeee e ee e een e eeeeneeens
XI1.3. Pozioma izolacja przeCiwwilZOCIOWA .......ccouuieiieriieiieniieeieeeiee et esiieereesieesveeseeesbeesaea e
X1.4. Pionowa izolacja przeCiWwWilZOCIOWA ........eieiuiieeiiieeiieeeiie e et eeiee e e e sreeesveeeseveessaeeenes
XL5. SCIANY NOSNE ZEWNGLIZIE ...t seese e se e sene s ssaens
XL6. SCIANY NOSNE WEWINGIZIIE ... e ees e ees e eee s eeneeeeee e eeneeens
XL7. SrOPOAACH ...ttt et et e e e snneeraens
XI1.8. NAAPTOZA 1 POACIZZ cuvvveeeiieeiiieeciieectee et e et e e teeerteestaeestaeesssaeessseeessseeesssaeensseeensseennns
XT.9. DACK POKIYCIE ...ttt ettt ettt ettt e et e e saeesbeessaeenseesnaeenseassnesnseans
D B o] s T 1 RO SRURRRRUSt
XL11. PodtOgi 1 POSAAZKI....ccuviiiiieiiieiii ettt ettt eebe e ens
XI1.12. Stolarka okienna 1 drZWIOWa..........ceeuiiiuiiiiiiiieiie ettt s
XI1.13. Obrobki dachul 1 OPIETZENIA .......eeevieeiiieiieeiieeiee ettt ettt ettt et e e beesseeeebeenaea e
XL T4, RYNNY 1 TUTY SPUSTOWE ...vvieiiiieiieiieeitieeesiieeeitteeetteesseeesseeessseeessseeessseeesssesessseeassseesssseennns
XL 15. SCIANKI AZIATOWE .........cvovveeeeeeeeeeeeee e
XI1.16. Tynki wewngtrzne 1 OKIadZIny ........cceeeciiieiiieeiiieciee e e e
XII. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH .......................

Zaktad Projektowania mgr inz. arch. Piotr Brychcy, Nowy Tomysl, ul. Wypoczynkowa 5a,



Rozbudowa budynku szkoly o segment dydaktyczny ,,A”

B) CZESC RYSUNKOWA

- architektura i konstrukcja:
* projekt zagospodarowania terenu
* rzut parteru — architektura - segment A+C
* rzut parteru — drogi ewakuacyjne segment A+C
* rzut parteru — segment A — sufity podwieszone
* rzut pigtra — architektura - segment A+C
* rzut pigtra — drogi ewakuacyjne segment A+C
* rzut pigtra — segment A — sufity podwieszone
* rzut potaci dachu
* przekrgj pionowy A - A
* przekroj pionowy B - B
* przekrgj pionowy C -C
* elewacje
* elewacje kolorystyka
* zestawienie stolarki okiennej i drzwiowe;j
* plan chodnikéw i1 doj$¢ do budynku
* rzut fundamentow
* rzut parteru segment A — stropy
* rzut parteru segment C — uszczegdlowienia
* rzut pigtra segment A — stropy
* rzut pigtra segment C — uszczegotowienia
* rzut konstrukcji dachu — segment A
* plan otworéw technologicznych docieplenia dachu ,,C”
* zadaszenie — rysunek pogladowy
* elementy zelbetowe — plyta fundamentowa PF-1
* elementy Zelbetowe — wience stropowe
* elementy zelbetowe — wylewki stropowe
* elementy zelbetowe — ptyta nadszybia
* elementy zelbetowe — podciagg 1.1
* elementy zelbetowe — podciag 1.2 (2.3)
* elementy zelbetowe — podciag 2.1
* elementy zelbetowe — podciag 2.2
* elementy zelbetowe — rdzen 1.1, 2.1
* schody wewnetrzne — poz. 3.1
* schody zewngetrzne — poz. 3.2
* schemat podjazdu dla niepetnosprawnych
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Rozbudowa budynku szkoly o segment dydaktyczny ,,A”

wraz z elementami przebudowy segmentu ,,C”
I. PODSTAWA OPRACOWANIA

— zlecenie nr 09/2018 oraz umowa z inwestorem,

— inwentaryzacja istniejgcych obiektéw kubaturowych na terenie dziatki,

— wytyczne 1 uzgodnienia przedprojektowe i koncepcyjne uzgodnione z inwestorem,

— mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 zaktualizowana wg stanu na dzien 21.11.2017 r.,

— decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 11/2018, wydana przez
Burmistrza Nowego Tomysla, z dnia 12.03.2018 r., (zatacznik nr 1),

- postanowienie z dnia 05.07.2018 r. prostujace decyzje 11/2018 (zatacznik nr 2),

— umowa o zapotrzebowanie w wodg 1 odbior sciekow zawarta z PWiK w Nowym Tomyslu,

— umowa na dostawy energii elektrycznej,

— warunki techniczne z dnia 26.01.2018 r. na dostarczenie energii cieplnej wydane przez PEC
w Nowym Tomyslu (zalacznik nr 3),

— zgoda na odprowadzenie wod opadowych wydana przez Urzad Miejski w Nowym Tomyslu
(zalacznik nr 4),

- zgoda na wykorzystanie istniejgcych hydrantow zewnetrznych do celow ochrony pozarowe;]
(zalacznik nr 5),

— dokumentacja geotechniczna badan no$nosci podtoza gruntowego opracowane przez PW
Lenartowicz & Nowak oraz raport geotechniczny z wykonanych otworéw kontrolnych w
10.2014 r. przez firmg ,,Geotema”,

— obliczenia konstrukcyjne 1 ich podstawowe wyniki,

— Polskie Normy i opracowania branzowe,

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

II. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

I1.1. Opis ogdlny, cel i program inwestycji oraz opis stanu istniejacego
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wielobranzowy rozbudowy
budynku szkoty o segment dydaktyczny ,,A”. Inwestorem przedsiewzigcia jest Powiat
Nowotomyski. Projektowana inwestycja zostanie zrealizowana zgodnie z decyzja Burmistrza
Nowego Tomysla o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 11/2018 z dnia
12.03.2018 r. (zatgcznik nr 1).

W chwili obecne;j:

» na terenie dziatki nr 65/21 znajduje si¢ dwukondygnacyjny segment ,,C” budynku
dydaktycznego Zespotu Szkot Zawodowych i Licealnych im. Dr. Kazimierza Hotogi w
Nowym Tomyslu oraz wezesniej zrealizowane fundamenty projektowanej rozbudowy o
segment ,,A”. Istniejacy segment ,,C” szkoly, od strony pdtnocnej potaczony jest
funkcjonalnie z zespotem hal sportowych usytuowanych na sasiadujacej dziatce nr 65/20,

» na terenie bezposrednio sgsiadujacej, wydzielonej dziatce o geodezyjnym oznaczeniu nr
65/17 znajduje si¢ niezalezny, dwukondygnacyjny budynek dydaktyczny Wyzszej Szkoty
Pedagogiki i Administracji (wcze$niej planowany jako segment ,,B” budynkow Zespotu
Szkét Zawodowych).

Niniejsza dokumentacja obejmuje swym zakresem projekt rozbudowy istniejacego budynku
szkoty (segment ,,A”’) 0 zespol pomieszczen dydaktycznych 1 administracyjnych w formie
uzupetnienia zabudowy migdzy budynkami istniejagcymi (na weze$niej zrealizowanych
fundamentach) a takze elementy przebudowy do zrealizowania w obrebie istniejgcego segmentu
,C” — (przebudowa istniejacych szatni, docieplenie $cian zewngetrznych i stropodachu).
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Dokumentacja obejmuje nastgpujace opracowania:
projekt zagospodarowania terenu,
projekt budowlany czes$¢ architektoniczna i konstrukcyjna,
projekt wewnetrznej instalacji wody cieptej i zimnej oraz kanalizacji sanitarnej,
projekt przytacza kanalizacji sanitarnej,
projekt wewngtrznej instalacji c.o.,
projekt instalacji wentylacji mechaniczne;,
projekt instalacji chtodzenia dla czeéci pomieszczen,
projekt instalacji elektrycznej, odgromowej 1 uziemiajacej oraz dzwonkowe;j,
projekt instalacji komputerowej, monitoringu i systemu kontroli dostgpu.
Projektowany zesp6t obiektow (segment ,,A” 1,,C”) zostanie przystosowany dla potrzeb 0sob
niepetnosprawnych, w tym réwniez poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich (zaprojektowano
podjazd przed gtéwnym wejsciem do obiektu, wezel sanitarny w parterze obiektu oraz winde
osobow3 taczaca obie kondygnacje). Celem opracowania jest zatwierdzenie projektu
budowlanego 1 uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe i realizacje robot.

VVVVYVYVYYVYYVY

I11. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

IT1.1. Opis warunkow lokalizacji

Projektowana rozbudowa zostata zaprojektowana od potudniowej strony istniejacego budynku
szkoty jako wypehienie zabudowy migdzy budynkami istniejacymi, na wczesniej zrealizowanych
fundamentach. W obrebie projektowanej rozbudowy planowane jest usytuowanie gldéwnego
wejscia do budynku (z jednoczesnym pozostawieniem wejs¢ istniejacych jako ewakuacyjnych).
Projektowany jest obiekt dwukondygnacyjny, powigzany funkcjonalnie komunikacja pionowa i
pozioma z cze¢scig istniejacad. Rozbudowa zostanie zrealizowana na wczesniej wykonanych
fundamentach segmentu ,,A” z niewielkimi ich uzupetieniami podyktowanymi wzgledami
funkcjonalnymi.

II1.2. Komunikacja wewnetrzna

Dojazd do istniejgcego budynku ZSZiL wraz z zespotem hal sportowych, odbywa si¢ z drogi
gminnej (dz. 65/10) na osiedlu P6tnoc w Nowym Tomyslu. Dla tego zespotu obiektow od strony
drogi dojazdowe;j tj. od strony budynkow wielorodzinnych zrealizowany jest parking i plac
manewrowy o wymiarach ca 19 m x 25 m stuzacy dla obstugi catego zespotu obiektow na
wypadek pozaru, umozliwiajagcy nawrot wozom strazy pozarnej. W wyniku projektowanej
rozbudowy usytuowanej od strony poludniowej zostaje zmienione usytuowanie gtéwnego
wejscia do budynku szkoty oraz zmieniaja si¢ zasady jej funkcjonowania. Istniejgca od strony
potnocnej hala sportowa, rozbudowana o projektowane zaplecze szatniowe i sanitarne
(wydzielona §cianami oddzielenia pozarowego) petni¢ bedzie role samodzielnie funkcjonujacego
obiektu budowlanego. Komunikacja piesza na terenie dziatki nr 65/21 odbywac si¢ begdzie po
istniejacych 1 projektowanych chodnikach wewnetrznych i ciggach komunikacyjnych zgodnie z
opracowanym projektem zagospodarowania terenu i rysunkiem szczegdétowym nr 10. Obstuge
parkingowa dla projektowanej rozbudowy zapewniajg istniejace parkingi nie podlegajace
przebudowie, usytuowane od strony wschodniej (na terenie tych parkingdéw projektowane jest
jedynie wydzielenie oznaczeniem graficznym dwoch odrebnych, stanowisk dla oséb
niepetnosprawnych), oraz nie podlegajacy przebudowie istniejacy parking zrealizowany w
ramach rozbudowy szkoty o hal¢ sportowa, usytuowany od strony pétnocno - zachodnie;j
segmentu ,,C”.

IT1.3. Sie¢ wodociagowa

Teren w sgsiedztwie budynku szkoly jest uzbrojony w miejska sie¢ wodociggowa. Dostawa wody
do budynku szkoty odbywa sie zgodnie z umowa zawarta z PWiK w Nowym Tomyslu. Zroédlem
zaopatrzenia w wodg ciepla dla potrzeb socjalnych i bytowych jest wymiennik znajdujacy si¢ w
pomieszczeniu wezta cieplnego w usytuowanym w segmencie ,,C” budynku szkoty. Zewnetrzng
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ochrong przeciwpozarowg zapewniajg dwa istniejace hydranty obejmujace swym zasig¢giem caty
zespot obiektow — na powyzsze uzyskano zgode z PWiK Nowy Tomysl (zatacznik nr 5).
Rozwigzania wewnetrznej instalacji wodociggowej w pomieszczeniach zwigzanych z

projektowang rozbudowg i przebudowa w obrebie segmentu ,,C” znajdujg si¢ w dokumentacji
branzowej.

I11.4. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie $ciekéw socjalno-bytowych z segmentu ,,A” projektowane jest do istniejacej w
sieci kanalizacji sanitarnej ¢ 200 za posrednictwem istniejgcego przyltacza. Projekt wewngtrznej
instalacji kanalizacyjnej znajduje si¢ w branzowej czg¢$ci opracowania.

ITL.5. Sie¢ energetyczna

Zaopatrzenie w energi¢ elektryczng nastapi zgodnie z umowa przytaczenia do sieci wydang przez
Rejon Dystrybucji Wolsztyn. Rozwigzania projektowe wewnetrznych instalacji elektrycznych
znajduja si¢ w dalszej, branzowej czgsci opracowania.

I11.6. Sie¢ kanalizacji deszczowej

Odprowadzenie wod deszczowych planowane jest do istniejgcej w sasiedztwie sieci kanalizacji
deszczowej, za posrednictwem przechwytu i retencji systemem Wavin Q-Bic wykonanego w
ramach realizacji hali sportowej oraz czgsciowo do sieci kanalizacji deszczowej usytuowanej w
potudniowo-wschodniej cz¢sci dziatki. Rozwigzania projektowe budowy przytacza kanalizacji
deszczowej znajduja si¢ w dalszej, branzowej czesci opracowania. Zgode na odprowadzenie wod
opadowych uzyskano od Urz¢du Miejskiego w Nowym Tomyslu (zatgcznik nr 4).

W zwigzku z tym, ze odprowadzenie wod deszczowych dotyczy jedynie powierzchni dachu nie
sg one zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi i nie zachodzi koniecznos$¢ realizacji
seperatora.

II1.7. Stan prawny terenu

Projektowana rozbudowa zostanie zrealizowana w Nowym Tomyslu na osiedlu Péinoc na dziatce
oznaczonej geodezyjnie numerem 65/21, ktorej wlascicielem jest Powiat Nowotomyski. Poziom
posadzki parteru 0,00 = 76,10 m n.p.m. nalezy $cisle nawigza¢ do poziomu parteru budynku
istniejagcego. Teren dziatki nie jest potozony w strefie konserwatorskiej. Zagospodarowanie
terenu jest zgodne z ustaleniami decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wydanej przez
Burmistrza Nowego Tomysla (zatacznik nr 1).

IT1.8. Opinia dotyczaca geotechnicznych warunkow posadowienia

Szczegdtowe dane odnosnie warunkoéw gruntowo-wodnych zawierajg techniczne badania podtoza
gruntowego opracowane przez Przedsigbiorstwo Wielobranzowe Lenartowicz & Nowak.

I11.8.1. Stosunki wodne

W trakcie prowadzonych badan stwierdzono wystgpowanie wody gruntowej we wszystkich
otworach. W otworach 1, 2 1 3 woda gruntowa wystgpita w postaci swobodnego zwierciadta,
ktérej nawiercony i ustabilizowany poziom ksztaltowat si¢ na glebokosci od 0,35 m ppt (otwor nr
1) do 0,65 m ppt (otwory nr 2 i 3). Nalezy liczy¢ si¢ z wahaniami poziomu wody gruntowej w
cyklach rocznym i wieloletnich.

I11.8.2. Warunki geotechniczne

Na podstawie przeprowadzonych badan polowych i laboratoryjnych oraz analizy przekroju
geotechnicznego w obrgbie podtoza, w profilu pionowym stwierdzono wystepowanie
nastgpujacych zespoldw osadow i warstw geotechnicznych:

I — zespot osaddéw kulturalnych w postaci nasypu niekontrolowanego zbudowanego z
niejednorodnego, piaszczystego materiaty, wilgotnego i nawodnionego, w stanie luznym
do $redniozaggszczonego, na gltebokosci +-0+0,6 m w odniesieniu do zatozonego punkt
statego 0,00 = 74,25 m n.p.m.

II — zespo6t osadow wodnolodowcowych, w ktorym wyroézniono:
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IIa — warstwe zbudowang z piaskéw drobnych, wilgotnych i nawodnionych,
$redniozaggszczonych o usrednionym stopniu zaggszczenia Ip=0,40 na glebokosci
-0,6+1,1m w odniesieniu do punktu statego,
IIb — warstwe zbudowang z glin piaszczystych, wilgotnych, plastycznych o usrednionym
stopniu plastycznosci [1=0,35, na glebokosci-1,1,m+-1,6m w odniesieniu do punktu state

III - zespdt osadow bezposredniej akumulacji ladolodu, a ktérym wyrézniono:

[ITa — warstwe zbudowang z glin piaszczystych, wilgotnych, plastycznych o usrednionym
stopniu plastyczno$ci 11=0,37 na glgbokosci -0,6+1,1m w odniesieniu do punktu statego,
IIIb — warstwe zbudowang z glin piaszczystych, wilgotnych, twardoplastycznych o
usrednionym stopniu plastycznosci 11=0,19,
[IIc — warstwe zbudowang z glin piaszczystych, wilgotnych, twardoplastycznych o
usrednionym stopniu plastycznosci 11=0,12,
I11.8.3. Wnioski
Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze w omawianym podtozu gruntowym
panuja korzystne warunki gruntowe oraz trudne warunki wodne dla celow bezposredniego
posadowienia fundamentéw obiektow budowlanych z uwagi na wysoki poziom wody gruntowe;.
Z tego wzgledu zaleca si¢ rozwazy¢:

1. Posadowienie fundamentéw powyzej ustabilizowanego poziomu wody gruntowej.
Wykonujac takie posadowienie nalezy przewidzie¢ podniesienie poziomu terenu nasypem
budowlanym w celu zapewnienia normowej glgbokosci przemarzania gruntow.

2. Posadowienie fundamentow ponizej ustabilizowanego poziomu wody gruntowej (ponizej
normowej glebokosci przemarzania). Wykonujac takie posadowienie nalezy przewidzie¢
czasowe odwodnienie wykopu podczas prac fundamentowych.

Obiekty kubaturowe nalezy posadawia¢ zgodnie z PN-81/B-03029, wykorzystujac do obliczen
parametry geotechniczne podane w dokumentacji. Podczas wykonywania wykopdéw inspektor
nadzoru wpisem do dziennika budowy potwierdza rodzaj gruntu pod calym budynkiem i
prawidtowos¢ okreslenia naprezen dopuszczalnych. W przypadku wystgpienia odmiennych
rodzajow gruntu nalezy powiadomic¢ projektanta lub grunt w wykopie odebra¢ z udziatem
geologa.

Rozbudowa odbywac si¢ bedzie na w wigkszos$ci na istniejacych fundamentach i Scianach
fundamentowych, ktorych ocena no$nosci zawarta zostata w ekspertyzie technicznej. Nie ulegaja
zmianie obcigzenia fundamentéw w odniesieniu do zaprojektowanych w poprzedniej
dokumentacji a realizacja nowych fundamentoéw bedzie jedynie fragmentaryczna.

I11.9. Ogrodzenie terenu

W wyniku rozbudowy budynku szkoty istniejace ogrodzenie ulega niewielkim zmianom.
Przewidywany jest demontaz calo$ci ogrodzenia usytuowanego od strony potudniowe;,
przesunigcie suwanej bramy wjazdowej do naroznika potudniowo — wschodniego i wydzielenie
wewnetrzne boksu na gromadzenie odpadow statych. Ponad to na czas realizacji robdt, w ich
obregbie wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ plac budowy przed dostepem 0sob z
ZewWnatrz.

I11.10. Zmiany w terenie

W chwili obecnej teren dziatki inwestora nr 65/21 zabudowany jest dwukondygnacyjnym
obiektem dydaktycznym i administracyjnym (segment ,,C”) Zespotu Szko6t Zawodowych i
Licealnych im. dr Kazimierza Hotogi wraz pelnym uzbrojeniem technicznym oraz wcze$niej
zrealizowanymi fundamentami pod segment ,,A”. Istniejgca zabudowa zostaje uzupetniona
projektowang rozbudowg o cz¢$¢ dydaktyczng wraz z niezbednym uzbrojeniem
infrastrukturalnym (przylacze kanalizacji deszczowej).
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I11.11.Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu

Tabela nr 1
Wyszczegolnienie powierzchni Pr(;:;kt podstaw(())/:vy

Powierzchnia terenu ogotem (dz. 65/21) 3379,0 100,0
Powierzchnia zabudowy:

- istniejacy budynek szkotly (segment ,,C”), 966,8 28,6

- projektowana rozbudowa (segment ,,A”), 389,3 11,5
Powierzchnia ciggdw komunikacyjnych i chodnikow:
- istniejacych 299,7 8,9
- projektowanych 189,0 5,6
- projektowane podesty schodowe 1 podjazd dla niepelnosprawnych 72,2 2,1
- istniejace podesty schodowe 20,5 0,6
Powierzchnia parkingdéw i drogi dojazdowej w obrebie dziatki 362,5 10,7
Powierzchnia trawnikow, zieleni ozdobnej (biologicznie czynna) 1079,0 31,9

IV. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA BUDYNKU
IV.1. Ogodlna charakterystyka ukladu funkcjonalnego i uzytkowego

Opis stanu istniejacego
Istniejacy budynek szkoty to obiekt dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem ptaskim
krytym papg termozgrzewalng. Lacznik miedzy budynkiem szkoty a halg sportowg to rowniez
obiekt dwukondygnacyjny. Miedzy obiektami istniejacymi (szkota i tacznik do sali) znajduja sie
sciany oddzielenia pozarowego a same obiekty sg wyodrebnionymi strefami pozarowymi.
W obrebie istniejacego budynku szkoly usytuowane sg pomieszczenia administracyjne i
dydaktyczne szkoty wraz z niezb¢dnym zapleczem szatniowym i sanitarnym. Obecne
funkcjonowanie szkoty jest utrudnione z uwagi na brak izb lekcyjnych $cisle zwigzanych z
nauczaniem zawodowym do jakiego szkota zostata powotana.
Opis projektowanych rozwiazan
Podstawowym zamiarem inwestora jest uzupeinienie pomieszczen dydaktycznych dla
funkcjonujacego budynku szkotly. Projektowany program funkcjonalny i uzytkowy zostat
sformutowany w sposob umozliwiajacy uzytkowanie obiektu istniejacego i1 jego rozbudowy jako
jednolitej cato$ci. Uzupetieniem funkcji bedzie projektowana winda zapewniajaca dostgp
osobom niepelnosprawnym do pomieszczen usytuowanych na I pietrze szkoty. Realizacja
rozbudowy ma réwniez na celu wyeksponowanie gldéwnego, czytelnego wejscia od strony
potudniowej. Projektowana rozbudowa to obiekt dwukondygnacyjny, z dachem ptaskim krytym
papa termozgrzewalng. Rozbudowywana czg$¢ ma zapewniony dostep dla oséb
niepetnosprawnych -zaprojektowano podjazd przed gtownym wejsciem do budynku, wewnetrzng
winde osobowa 1aczaca obie kondygnacje oraz sanitariat w parterze budynku.
W ramach rozbudowy i przebudowy zaprojektowano nast¢pujace pomieszczenia:

A hol wej$ciowy z zespolem sekretariatu i pomieszczen dyrekc;ji,

A 5 dodatkowych izb lekcyjnych usytuowanych na parterze i pigtrze rozbudowy,

A wezty sanitarne dziewczat, chtopcow i personelu w wyniku przebudowy
dotychczasowych szatni sportowych w obrebie segmentu ,,C”,
pomieszczenie na sprzet gospodarczy,
pomieszczenie na sprzet porzadkowy i srodki czystosci,
windg dla niepelnosprawnych,
serwerownie,
biuro kierownika praktyk zawodowych.

> = > >
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IV.2. Podstawowe dane techniczno-uzytkowe budynku
Tabela nr 2
Lp. Charakterystyka Cze$¢ istniejaca | Rozbudowa Razem
A. | Powierzchnia zabudowy 978,2 m? 389,3 m? 1367,5 m?
B. |Powierzchnia catkowita 1956,4 m? 778,6 m> 2735,0 m?
C. |Powierzchnia uzytkowa 1675,1 m? 665,8 m? 2340,9 m?
D. |Kubatura 8383,2 m’ 3499,8 m* 11883,0 m*
E. |Ilos¢ kondygnacji 11 11 11
F. | Wysoko$¢ budynku 9,1 m 10,14 m 0d 9,1 mdo 10,14 m
IV.3. Program uzytkowy budynku
Parter - istniejacy segment ,,C” Tabela nr 3
Nr Nazwa pomieszczenia Posadzka Powierzchnia
01 | Wiatrotap gres 6,1 m?
02 | Korytarz/komunikacja gres 2433 m?
03 | Wiatrotap gres 6,1 m?
04 |Szatnia gres 31,3 m?
05 | Szatnia (przebudowa) gres 15,4 m?
06 | Umywalnia nauczycieli - m¢ska gres 5,5 m?
07 | WC nauczycieli - meski gres 10,5 m?
08 | Umywalnia nauczycieli — damska (przebudowa) gres 54 m?
09 | WC nauczycieli — damska (przebudowa) gres 5,5 m?
010 |Magazyn sprzetu szkolnego PCV 20,4 m?
011 |Korytarz gres 60,7 m’
012 | Archiwum szkolne PCV 15,3 m?
013 | Umywalnia meska gres 5,3 m?
014 | WC meskie gres 10,8 m?
015 |Umywalnia damskie gres 5,0 m?
016 | WC damskie gres 11,4 m?
017 |Gabinet higienistki PCV 15,4 m?
018 |Socjalne, sprzet porzadkowy i srodki czystosci PCV 13,5 m?
019 | Wezel cieplny cementowa 16,4 m?
020 |Zaplecze (serwerownia) PCV 10,8 m?
021 |Sala lekcyjna PCV 55,3 m?
022 |Sala lekcyjna PCV 26,8 m’
023 |Sala lekcyjna PCV 32,7 m?
024 |Sala lekcyjna PCV 33,3 m?
025 |Sala lekcyjna PCV 32,8 m?
026 |Sala lekcyjna gres 33,4 m?
027 |Umywalnia damska gres 52 m?
028 | WC damskie gres 12,4 m?
029 |Umywalnia meska gres 5,1 m?
030 | WC meskie gres 12,3 m?
031 |Sala lekcyjna gres 55,3 m?
032 | Pokéj pedagoga szkolnego PCV 10,8 m?
Razem istniejacy segment ,,C” na parterze: 829,5 m?
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Parter - projektowany segment ,,A” Tabela nr 4

Nr Nazwa pomieszczenia Posadzka Powierzchnia
033 | Wiatrotap gres 6,8 m?
034 |Portiernia gres 54 m?
035 |Hall gres 22,2 m?
036 |Korytarz - komunikacja gres 134,0 m?
037 | WC - niepelnosprawni gres 44 m?
038 | Sklepik szkolny gres 6,6 m?

039 |Szyb windy beton 3,7 m?
040 |Gabinet dyrektora dywanowa 15,8 m?
041 |Sekretariat PCV 26,3 m?
042 | Gabinet zastepcy dyrektora dywanowa 15,5 m?
043 | Sala lekcyjna PCV 67,6 m?
044 |Sala lekcyjna PCV 27,9 m?
Razem projektowany segment ,,A” na parterze: 336,2 m’
Ogotem powierzchnia uzytkowa parteru po rozbudowie 1165,7 m?

Pietro -istniejacy segment ,,C” Tabela nr 5

Nr Nazwa pomieszczenia Posadzka Powierzchnia
101 |Korytarz — komunikacja gres 307,5 m?
102 |Sala lekcyjna PCV 65,8 m?
103 |Biblioteka PCV 32,8 m’
104 |Sala lekcyjna PCV 32,9 m?
105 |Sala lekcyjna PCV 65,3 m?
106 |Sala lekcyjna PCV 25,8 m?

107 |Sala lekcyjna PCV 55,3 m?
108 | Umywalnia meska gres 5,2 m?
109 | WC meskie gres 12,7 m?
110 |Umywalnia damska gres 52 m?
111 |WC damskie gres 12,3 m?
112 |Sala lekcyjna PCV 33,2 m?
113 |Sala lekcyjna PCV 33,1 m?
114 | Sala lekcyjna PCV 33,3 m?
115 |Sala lekcyjna PCV 32,7 m?
116 | Gabinet zastepcy dyrektora PCV 14,3 m?
117 |Radiowezet dywanowa 12,1 m?
118 |Sala lekcyjna PCV 55,3 m?
119 |Zaplecze PCV 10,8 m?
Razem istniejacy segment ,,C” na pi¢trze: 845,6 m’

Pi¢tro - projektowany segment ,,A” Tabela nr 6

Nr Nazwa pomieszczenia Posadzka Powierzchnia
120 |Korytarz — komunikacja gres 6,8 m?
121 |Sala lekcyjna PCV 54 m?
122 | Sala lekcyjna PCV 22,2 m?
123 | Pokéj nauczycielski PCV 134,0 m?
124 | Sala lekcyjna PCV 44 m?
125 |Serwerownia PCV 6,6 m>

126 | Gabinet kierownika szkolenia praktycznego PCV 37 m’
Razem projektowany segment ,,A” na pietrze: 329,6 m?
Ogolem powierzchnia uzytkowa pietra po rozbudowie 11752 m?
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V. OPIS TECHNICZNY - ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-
MATERIALOWE

Uwaga: W zwiazku z realizacja rozbudowy obiektu nalezy bezwzglednie przed rozpoczeciem
robot zwigzanych z realizacja doktadnie ustali¢ poziom podtog istniejacych i do tego poziomu
nawigza¢ wysokos$ci posadzek czesci projektowanej -uzyskac protokolarne informacje od obstugi
geodezyjnej budowy.

V.1. Roboty ziemne (opis 0golny)

Przed rozpoczeciem robdt fundamentowych nalezy zdjac¢ i zhatdowac ziemi¢ roslinng. Masy
ziemne z wykopow nalezy wykorzysta¢ na uksztattowanie terenu po zakonczeniu realizacji
obiektu oraz wywies¢. Prace ziemne 1 inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzgtu
mechanicznego lub urzadzen technicznych prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew lub
krzewow na terenach zieleni lub w obszarze zadrzewien powinny by¢ wykonywane w sposob
najmniej szkodzacy drzewom i krzewom. W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia prac
ziemnych na kopalne szczatki roslin lub zwierzat nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska. Wszelkie odkryte podczas prac ziemnych
przedmioty zabytkowe, obiekty nieruchome o warto$ci historycznej i zabytki archeologiczne
podlegaja ochronie, wymagaja wstrzymania rob6t, zabezpieczenia i zawiadomienia stuzb
ochrony zabytkow. W przypadku prowadzenia robot ziemnych w gruntach spoistych, prace te
nalezy wykonac¢ tak aby nie dopusci¢ do gromadzenia si¢ wody w wykopach, gdyz spowoduje to
uplastycznienie tych gruntow i znacznie obnizy ich parametry wytrzymatosciowe. W trakcie
robot fundamentowych nalezy uwazac, aby nie naruszy¢ struktury gruntow zalegajacych
bezposrednio ponizej poziomu posadowienia fundamentow istniejagcych. Wykopu
fundamentowego nie mozna pozostawi¢ niezabezpieczonego na okres zimowy, ze wzgledu na
przemarzanie gruntoéw. Wykopy nalezy wykona¢ r¢cznie lub koparka z odktadaniem lub
wywozeniem urobku. Nie nalezy wprowadza¢ ci¢zkiego sprz¢tu mechanicznego do wykopu.
Wykop w koncowym poziomie posadowienia taw fundamentowych nalezy wykonac¢ r¢cznie.
Zasypanie taw i $cian fundamentowych rowniez nalezy wykonac recznie.

Uwaga:

Rozbudowa obiektu w wigkszosci odbywa si¢ w obrebie istniejacych dla segmentu ,,A” taw 1
$cian fundamentowych a w zwigzku z tym realizacja w/w robot ziemnych zaistnieje jedynie w
niewielkim zakresie. Projekt przewiduje rozebranie jednej warstwy $ciany fundamentowej 1 jej
ponowne przemurowanie, odkopanie $cian fundamentowych w celu ponownego wykonania
pionowej, powtokowej izolacji przeciwwilgociowej i ponowne zasypanie oraz wykonanie
niewielkiego zakresu uzupehien fundamentéw wewngtrznych.

V.2. Roboty rozbiorkowe

Realizacja rozbudowy obiektu wigze si¢ z przeprowadzeniem niewielkiego zakresu robot
rozbidrkowych, demontazy, przebudowy lub wyblokowaniu obiektow i urzadzen istniejacych.
Sciana usytuowana w poludniowej czesci budynku istniejacego

W celu zapewnienia izolacji cieplnej segmentu ,,C” bez wykonania segmentu ,,A” wcze$niej
wymurowano na catej szerokosci i o wysokosci jednej kondygnacji w szczycie budynku
dodatkowg §ciang. W pozostatej czgsci szczytu $ciana jest docieplona styropianem.

W wyniku realizacji rozbudowy istniejgca §ciana zewnetrzna stanie si¢ §ciang wewnetrzng a
wykonana dodatkowo $ciane szczytowa oraz ocieplenie ze styropianu nalezy rozebrac.
Sciany fundamentowe istniejacego segmentu ,,A”

Z uwagi na stan techniczny wskazanym jest rozebranie ostatniej warstwy istniejacych $cian
fundamentowych i ponowne ich przemurowanie.
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V.3. Fundamenty

Fundamenty istniejace

Zgodnie z ekspertyza techniczng zawartg w dalszej czesci opracowania, istniejgce fundamenty
znajduja si¢ w dobrym stanie technicznym umozliwiajagcym przeniesienie obcigzen
konstrukcyjnych od projektowanej rozbudowy.

Fundamenty projektowane

Projektowane sg fawy fundamentowe nalezy wykonac¢ jako zelbetowe, w deskowaniu, wylewane
na mokro z betonu C20/25, W8 o ksztatcie 1 wymiarach jak rzucie taw fundamentowych. Lawy
nalezy zbroi¢ pretami zebrowanymi, stal zbrojeniowa BSOOSP(A-IIIN kl.C), strzemiona ¢ 6 co 30
cm. Nalezy pamigtac o cigglosci pretow podtuznych oraz o kotwieniu pretoéw podtuznych taw z
fawami do nich prostopadtymi na dlugosci minimum 60 cm. Grubo$¢ otuliny betonowej min. 2
cm wg PN-B-03264:2002 klasa srodowiskowa 5c, 8.1.1.2. Pod tawg nalezy wykona¢ warstwe
chudego betonu o gr. 10 cm z betonu klasy C8/10. Glebokos¢ posadowienia fawy fundamentowe;j
min 80 cm ponizej poziomu projektowanego terenu z uwagi na strefe przemarzania gruntu. Rzut
fundamentow oraz przejgte przekroje i schemat zbrojenia pokazano na rysunkach szczegétowych.
Zbrojenie fundamentow nalezy wykona¢ pod kontrolg i nadzorem obstugi technicznej budowy.

V.4. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe istniejace

Zgodnie z ekspertyza techniczng zawartg w dalszej czesci opracowania, istniejgce Sciany
fundamentowe znajduja si¢ w dobrym stanie technicznym umozliwiajagcym przeniesienie
obcigzen konstrukcyjnych od projektowanej rozbudowy. Z uwagi na stan techniczny wskazanym
jest rozebranie ostatniej warstwy istniejgcych $cian fundamentowych i przemurowanie ich
ponownie.

Sciany fundamentowe projektowane

Sciany fundamentowe projektowane sa od gornego poziomu taw fundamentowych do izolacji
poziomej w postaci muru z bloczkoéw betonowych murowanych na zaprawie cementowe;j.
Szerokos¢ $ciany fundamentowej 25 cm. Ocieplenie $cian fundamentowych nalezy wykonaé
styropianem ekstrudowanym (XPS-300-036) o grubosci 10 cm wg technologii lekkiej mokre;.
W czgsci $cian konstrukcyjnych projektowane sg pionowe rdzenie zelbetowe 1 poziome wience
opisane w dalszej czesci dokumentacji.

V.5. Pozioma izolacja przeciwwilgociowa Scian

Izolacja pozioma $cian projektowana jest z papy termozgrzewalnej na osnowie z poliestru
(gr. min. 3 mm) w poziomie gornej czegsci Scian fundamentowych Izolacj¢ nalezy wykonac z
zaktadami w sposdb umozliwiajagcy w przysztosci powigzanie jej z izolacjg pozioma podiodg.

V.6. Pionowa izolacja przeciwwilgociowa Scian fundamentowych

Izolacja istniejaca

Zgodnie z ekspertyza techniczng zawartg w dalszej czesci opracowania, izolacja pionowa
istniejacych $cian fundamentowych znajduje si¢ w dostatecznym stanie technicznym, nalezy jednak
odkopac¢ $ciany do poziomu taw fundamentowych i ponownie wykona¢ dwukrotng powtoke z
lepiszczy na zimno zgodnie z opisem zawartym ponizej jak dla izolacji projektowanych.
Izolacja projektowana

Izolacj¢ pionowa $cian fundamentowych nalezy wykonaé poprzez dwukrotne, dwustronne
posmarowanie masg dyspersyjng na tzw. rapowce (w czg$ci zasypanej piaskiem i zwirem) 1 na
styropianowym ociepleniu $cian fundamentowych w ich czg¢$ci zasypanej gruntem. Na czgsci
scian fundamentowych wystajacej ponad poziom terenu nalezy wykona¢ drobnoziarnisty tynk
zywiczny w kolorze grafitowym. Alternatywnie mozna zastosowac inne lepiszcze przeznaczone
dla tego typu izolacji, a posiadajace stosowne atesty i certyfikaty niewchodzace w reakcje
chemiczng z ociepleniem $cian wykonanym ze styropianu.
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V.7. 1zolacja cieplna posadzki
Izolacja cieplna posadzek usytuowanych na gruncie projektowana jest ze styropianu EPS-100-
038 o gr. 10 cm utozonego na poziome;j izolacji przeciwwilgociowe;.

Uwaga: Stosujac styropian nalezy uzywaé wylacznie lepiki asfaltowe na goraco, bez
wypetniaczy mineralnych (nie wchodzace w reakcj¢ chemiczng ze styropianem).

V.8. Zewne¢trzne Sciany nosne
Sciany projektowanego segmentu ,,A”
Projektowane sg $ciany zewngtrzne, dwuwarstwowe o gr. 40 cm zlozone z nastepujacych warstw:
liczac od zewnatrz:

* tynk zewngtrzny cienkowarstwowy,

* styropian o gr. 15 cm — EPS-70-038,

* ceramiczna cegla szczelinowa gr. 25 cm,

* tynk wewngtrzny cementowo-wapienny o gr. 1.5 cm,

* gladZ gipsowa dwuwarstwowa,
Sciany zewnetrzne spetniaja wymagania normy PN-90/B-02020 o ochronie cieplnej budynku.
Uwaga:

1. Sciany powinny by¢ ze soba oraz z elementami zelbetowymi przewiazane lub
potaczone za pomocg tacznikdéw mechanicznych w kazdej spoinie muru,
2. W $cianach konstrukcyjnych projektowane sa pionowe rdzenie zelbetowe i poziome

wience opisane w dalszej czgsci dokumentacii.
Sciany istniejacego segmentu ,,C”
Projektowane jest docieplenie $cian zewngtrznych istniejagcego segmentu ,,C” w technologii
lekkiej mokrej styropianem EPS-70-038 o grubosci 10 cm z tynkiem elewacyjnym i malowaniem
farbg elewacyjng w wskazanej kolorystyce.
Projekt przewiduje rowniez docieplenie istniejacych zewnetrznych §cian cokotu styropianem
ekstrudowanym (XPS-300-036) o grubosci 10 cm wg technologii lekkiej mokre;.

V.9. System docieplen Scian

Technologia docieplenia - lekka mokra,

Grubos¢ ptyt styropianowych - 15 cm, (10 cm $ciany istniejgce) - EPS-70-038,

Sposéb mocowania - klej + kolki (min.2szt/m?),

Kolor tynku wierzchniego - grafit - RAL 7047 — elewacja wejsciowa gzyms i attyka,
- grafit - RAL 9003 — pozostala cz¢sé¢ elewacii,

Struktura tynku - ”baranek”

Barwa cokolu - grafit — RAL 7046 - tynk Zywiczny.

Uwaga: Ze wzgledoéw p. pozarowych $ciane gldéwnego wejscia w osiach 1-3 na catej wysokosci
nalezy wykona¢ z dociepleniem z welny mineralnej fasadowej o grubosci 15 cm. Jednocze$nie
okno fasadowe usytuowane w bezposrednim sgsiedztwie granicy z dziatkg nr 65/17 winno by¢
wykonane w klasie EI 60.

V.10. Wewnetrzne $ciany nosne

Projektuje si¢ Sciany wewnetrzne z ceramicznej cegly szczelinowej o gr. 25 cm na zaprawie
cementowo - wapiennej. Bezposrednio przed poziomem ulozenia nadprozy i podciagéw nalezy
przemurowac¢ dwie/trzy warstwy z cegly petnej kl. 150 na zaprawie cementowo — wapienne;.
Na powierzchni §cian projektowane sg rdzenie 1 wience zelbetowe zgodnie z informacjami
zawartymi na rysunkach szczegdétowych i w dalszej czg$ci opisu technicznego.

V.11. Dylatacje

W bezposrednim sgsiedztwie $cian budynkow istniejacych nalezy wykona¢ dylatacje¢ pionowa
styropianem o gr. 1 cm. Pomigdzy rozbudowg a $ciang istniejgcg budynku Szkolty Wyzszej
dylatacje stanowi istniejaca warstwa ocieplajaca. Od zewnatrz dylatacje pionowe zabezpieczy¢
maskownicami. Wewnatrz pomieszczen dylatacj¢ zastoni¢ deskami maskujgcymi.
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V.12. Wience poziome, pionowe rdzenie, shupy, belki i podciagi zelbetowe

W $cianach no$nych rozbudowy projektowane jest wykonanie poziomych wiencdéw i pionowych
rdzeni zelbetowych. Wiefice poziome winny by¢ monolitycznie zwigzane z zelbetowymi
rdzeniami pionowymi. Wience i1 rdzenie nalezy zbroi¢ pretami ¢ 12 mm 1 strzemionami ¢ 6 mm
w odstepach min. 30 cm. Beton wypetniajagcy w wiencach i rdzeniach zageszczony mechanicznie
klasy C-20/25, stal na strzemiona A0, St0S, stal na prety gtéwne BSOOSP(AIIIN kl. C).
Dodatkowo naroza wiencow nalezy dozbraja¢ wkladkami 4 ¢ 12 stal zebrowana I= min. 2,0 m,
kotwionymi w obu kierunkach wienca. Zbrojenie podtuzne taczy¢ na zaklad w obu kierunkach
min. 75 cm, zgina¢ w narozach oraz wpuszcza¢ w belki 1 w podciagi jezeli stanowig one ich
przedtuzenie. Otulina zbrojenia wiencow i rdzeni wynosi 2 cm.

Stupy, belki 1 podciagi zelbetowe - elementy te nalezy wykona¢ z wg wskazan na szczegdétowych
rysunkach konstrukcyjnych, w deskowaniach indywidualnych, pod $cistg kontrolg kierownictwa
budowy i dozoru technicznego.

Uwagi szczegolowe dotyczace wykonania elementéw zelbetowych

» wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robot musza by¢ najwyzszej jakosci,
atestowane, 1 dopuszczone do stosowania jako materiaty budowlane w Polsce,

» deskowanie — musi by¢ wykonane starannie, dobrej jakos$ci konstrukcyjnej, oczyszczone i
wolne od zanieczyszczen. Nie usuwac¢ deskowania 1 podpor montazowych przed
stwardnieniem betonu do stopnia wystarczajacego do przeniesienia przez konstrukcje
obcigzenia wlasnego i1 uzytkowego,

» tolerancje — doktadnos$¢ wykonania konstrukcji winna by¢ zgodna z PN-62/B-02355 oraz
PN-62/B-02356,

» Dbeton — nalezy zapewni¢ odpowiednig do realizacj¢ konsystencje mieszanki betonowe;.
Beton uktada¢ w deskowaniu w sposob zapobiegajacy jego rozwarstwienie. Kazdorazowo
stosowa¢ wibrator pograzalny w celu usuni¢cia pecherzy powietrza. Wokot zbrojenia, w
narozach i zawezeniach zapewni¢ szczelno$¢ przylegania. Mase betonowg uktada¢ w
sposob umozliwiajacy jej zageszczanie w warstwach nie wickszych jak 30 cm. Nalezy
dokumentowac¢ zastosowany beton oddzielnie do kazdego realizowanego elementu
konstrukcyjnego. Zapewni¢ prawidlowa pielggnacje w okresie dojrzewania betonu.

» zbrojenie — przed utozeniem oczysci¢ z rdzy, oblodzenia, i innych zanieczyszczen
majacych wptyw na przyczepno$¢ do betonu. Zbrojenie winno by¢ utozone doktadnie,
mocowane 1 stabilizowane elementami dystansowymi zapewniajagcymi wymagang
grubo$¢ otuliny.

V.13. Nadproza

Nadproza nad oknami i drzwiami w $cianach no$nych projektuje si¢ nadproza z zelbetowych
belek prefabrykowanych wg oznaczen na rysunkach konstrukcyjnych (kazdorazowo
podmuréwka z cegly peinej kl. 150).

V.14. Podciagi stalowe

Podciagi stalowe o ile wystepuja nalezy wykona¢ z wg wskazan na szczegotowych rysunkach
konstrukcyjnych i obliczeniach konstrukcyjnych. Nie nalezy zmieni¢ dtugosci i przekrojow
zaprojektowanych elementéw stalowych. Montaz wykona¢ pod $cista kontrolg kierownictwa
budowy i dozoru technicznego.

V.15. Kominy wentylacji grawitacyjnej

O ile w obiekcie wystepuja kominy, to nalezy je wykona¢ z cegly peinej klasy 15 Mpa na
zaprawie cementowej marki 8 Mpa. Przewody wentylacyjne o przekroju minimum 14x14 cm.
Cze¢s$¢ komina wystajacg ponad powierzchni¢ dachu nalezy wykonac¢ z cegty klinkierowej kl. 350.
V.16. Stropy mi¢dzykondygnacyjne

W budynku projektuje si¢ stropy miedzykondygnacyjne z prefabrykowanych ptyt stropowych
wielootworowych (nad czescia parterowa typu szkolnego -pod obcigzenie uzytkowe 750 kg/m?).
Minimalne oparcie plyt stropowych na §cianach wynosi 8 cm. Ptyty na $cianach no$nych opiera
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si¢ za posrednictwem wiencoOw zelbetowych stanowigcych ukilad obwodowo zamkniety (wg
rysunkéw szczegdtowych). Wience nalezy zbroi¢ 4 pretami ¢ 12 mm i strzemionami ¢ 6 mm w
odstgpach co 30 cm. Beton wypetniajacy oraz beton w wiencach klasy C20/25.

V.17. Schody i podesty
Elementy te nalezy wykona¢ z wg wskazan na szczegdtowych rysunkach konstrukcyjnych w
deskowaniu indywidualnym, pod $cistg kontrolg kierownictwa budowy i1 dozoru technicznego.
V.17.1. Schody zewnetrzne i podesty wejsciowe
Schody wejsciowe do budynku projektowane sg jako zelbetonowe, wykanczane granitowymi
ptytami o gr. 3 cm z wierzchnig strukturg plomieniowang. Betonowe podesty wejsciowe sa
projektowane jako wykonczenie granitowymi ptytami ptomieniowanymi o wymiarach ok. 50 x
50 cm o gr. 3 cm. Wszystkie powierzchnie betonowe schodow, podestow, stykajace si¢ z gruntem
nalezy zabezpieczy¢ hydroizolacjg bitumiczno-polimerowa poprzez malowanie do gr. 1,5- 2 mm.
Oktadziny schodow i podestéw mozna wykona¢ gdy wilgotnos¢ betonu osiggnie stan
powierzchniowo — suchy tj. po ok. 8 tygodniach. W czg¢$ci nadziemnej beton nalezy zabezpieczy¢
wodoszczelnymi masami polimerowo- cementowymi, dyfuzyjnymi w stosunku do pary wodne;.
Elementy konstrukcji nalezy wykona¢ z wg wskazan na rysunkach konstrukcyjnych, w
deskowaniu indywidualnym pod $cista kontrolg kierownictwa budowy.
V.17.2. Pochylnia dla niepetnosprawnych
Zewngtrzng pochylni¢ dla niepetnosprawnych nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem
szczegdlowym jako betonowa na gruncie z posadzka z kostki betonowej o gr. 6 cm. Balustrada
stalowa malowana proszkowo w kolorze grafitowym.
V.17.3. Schody wewnetrzne
Projektuje si¢ schody wewnetrzne wg projektu indywidualnego w konstrukcji zelbetowej o
wymiarach podanych na rysunkach konstrukcyjnych. Beton C20/25, stal konstrukcyjna A-IIIN
B500SP. Oktadziny stopni schodowych z ptyt kamiennych, granitowych o gr. 3 cm, z wierzchnig
strukturg ptomieniowang.
Balustrady stalowe z pochwytami i por¢gczami na wysoko$ci minimum 110 cm. Projektowane sa
balustrady w catos$ci stalowe, malowane proszkowo, z wypetnieniami p6l wewnetrznych pretami
pionowymi. [lo$¢ stupkéw w calodci balustrady musi zapewniaé bezpieczenstwo i stabilnos¢
balustrady, a kazdy z nich zakonczony rozetg przestaniajacg uszkodzenia, wyszczerbienia w
stopniach schodowych.
V.18. Konstrukcja i pokrycie stropodachu
Stropodach rozbudowywanego segmentu ,,A”
Nad rozbudowywang cz¢scig budynku projektuje si¢ stropodach ztozony z nastepujacych warstw:
— wykonanie pokrycia z papy wierzchniego krycia na wtokninie poliestrowej np. POLBIT
TOP 5.2 Szybki Profil SBS,
— wykonanie warstwy podktadowej z papy na tkaninie szklanej np. G200 S40,
— montaz trojkatéw styropianowych np. izoklin laminowany 2/100 mm,
— montaz aluminiowych ( 12 cm) listew dociskowych ( przy kominach np. flagowa),
— szlichta cementowa gr. 3 cm zagruntowana "Dysperbitem",
— plyty dachowe korytkowe DKZ 300/60 odmiany "A" o dopuszczalnym obcigzeniu
charakterystycznym 3,75 kN/m? na §ciankach azurowych z cegty dziurawki,
— welna mineralna TS -120 gr 24 cm,
— paroizolacja 1 x folia,
— strop prefabrykowany, kanatowy, wielootworowy o obcigzeniu 450 kN/m?,
— tynk cementowo — wapienny, cze¢sciowo kanaty instalacyjne z ptyt GK na ruszcie
stalowym i1 wypethieniem od dotu ptytami np. OVA,
— gladz gipsowa,
— w wybranych pomieszczeniach realizacja sufitu podwieszanego kasetonowego.
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Stropodach istniejacego ,,C”
W obszarze istniejacego stropodachu projektuje si¢ uzupetnienie izolacji cieplnej w nastepujacy
sposob:
- nalezy wykona¢ w pokryciu z plyt korytkowych otwory technologiczne o wymiarach ok. 0,5 x
0,5 m umozliwiajace dostep do wydzielonych $ciankami kolankowymi przestrzeni stropodachu
wentylowanego,
- uzupehic¢ docieplenie stropodachu materiatem izolacyjnym na bazie celulozy o grubosci
warstwy 15 cm. Produkt w postaci luznego granulatu nalezy rozktada¢ stosujac technologie np.
,blowing insulation” — wdmuchiwanie przy pomocy sprezonego powietrza w trudnodostepne
przestrzenie,
- zabudowa blachg o wymiarach ok. 0,7 m x 0,7 m otwordéw technologicznych,
- wstawienie kominkow wentylacyjnych o 300 mm ze stali kwasoodpornej PN ooH17N14M2
WNR 1,4404 zabezpieczonych siatkg przeciw owadom o oczkach 1,6x1,6.

- uzupetnienie pokrycia z papy termozgrzewalnej (o parametrach jak dla dachu rozbudowy) w
obszarze otwordw technologicznych,

V.19. Podlogi i posadzki
V.19.1. Opis ogdlny
Nalezy wykona¢ wg oznaczen podanych na rysunkach konstrukcyjnych. Wykonujac warstwy
wyréwnawcze pod posadzki nalezy zwrdci¢ uwage na ich docelowe wysokosci. Posadzki
oddylatowac od $cian konstrukcyjnych budynku oraz wzajemnie polami max 5,0x5,0 m.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorach winny by¢ zgodne z normg PN-63/B-1 0145.
W obrebie wejscia do budynku (w przedsionku) nalezy przewidzie¢ obnizenie posadzki o ok. 2
cm pod montaz wycieraczek systemowych o typowych wymiarach np. 150x100 cm,
wpuszczanych, szczotkowych z wymiennymi listwami. W zewngtrznych podestach wejsciowych
nalezy zamontowac¢ wycieraczki z rusztem metalowym. Dla tych wycieraczek nalezy zapewnic
mozliwo$¢ odprowadzenia wody deszczowej spod wycieraczki na zewnatrz ( rura podiozu).
V.19.2. Podloga w korytarzach i sanitariatach
W w/w pomieszczeniach wewngtrznych projektowana jest podtoga sktadajaca si¢ z
nastepujacego uktadu warstw liczac od gory:
- ptytki gres, w min. IV klasie $cieralnosci, antyposlizgowe min. R10 w kolorze grafitowym
zblizonym do RAL 7016, powierzchnia potysk,
- jastrych betonowy o gr. 5 cm,
- na posadzkach usytuowanych na gruncie - styropian EPS 100-038 uktadany w dwoch
warstwach na mijanke o tacznej gr. 10 cm,
- na posadzkach usytuowanych na gruncie oraz w obrgbie pomieszczen tzw. mokrych - izolacja z
warstwy papy termozgrzewalnej na osnowie z wiokien poliestrowych o gr. min. 3 mm,
- podktad betonowy C8/10 o gr. 10 cm (dla posadzek na gruncie),
- ubity piasek Iy = 0,98 o grubosci min. 40 cm,
- grunt rodzimy no$ny.
V.19.3. Podloga w izbach lekcyjnych
W izbach lekcyjnych podtogi projektowane sg z wyktadziny kauczukowej o nastepujacych
parametrach: grubo§¢ — min. 2 mm, jednowarstwowa, odporno$¢ na $cieranie do 150 mm? wg
ISO 4649 procedura A , antyposlizgowos¢ R9 wg. DIN 51130, thumiennos$¢ krokowa 6 dB wg
ISO 10 140-3, twardo$¢ co najmniej 92 Shore A wg ISO 7619, toksyczno$¢ gazow pozarowych —
nietoksyczne wg DIN 53436. Dla odprowadzenia tadunkow elektrostatycznych nalezy
zastosowac tasme miedziang. Uklad wyktadzin zroznicowany - taczenie dwoch, trzech kolorow
wyktadziny w obrebie jednego pomieszczenia. Wyktadziny zaokraglone w naroznikach na
listwach pod cokolowych, wywinig¢te na $cian¢ ok. 15 cm.
V.19.4. Wymagane dokumenty odbiorowe dla podlog i posadzek
Nalezy uzyskac - atest higieniczny lub inny dokument dopuszczajacy do stosowania w
budownictwie, certyfikaty i atesty autoryzowane przez producenta na zgodnos$¢ z parametrami
projektowymi, klasyfikacja ogniwa.
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V.20. Stolarka okienna i drzwiowa
V.20.1. Informacje ogolne
Stolarka okienna i1 drzwiowa zgodna z: PN-88/B-10086 ,,Stolarka budowlana. Okna 1 drzwi”.
Wymagania i badania oraz PN-EN 1192, PN-83/B-03430 ,,Wentylacja w budynkach
mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego 1 uzytecznosci publicznej”. Wymagania PN-B-02151-
03:1999 ,,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach oraz
1zolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych.
V.20.2. Stolarka okienna
Nalezy wykona¢ wg. wymiarowania na rysunkach konstrukcyjnych i w zestawieniu stolarki
okiennej. Okna z biatych, wzmocnionych stalg profili PCV, dwuszybowe o wspotczynniku
przenikania ciepta dla szyb 1.0 W/m?K i okna jako catosci 1,5 W/m?K. Uwaga: okno fasadowe
usytuowane w bezposrednim sasiedztwie granicy z dziatka sgsiednia, na calej wysokosci nalezy
wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej E160.
V.20.3. Stolarka drzwiowa wejsciowa
Drzwi zewnetrzne z profili aluminiowych tzw. cieptych, K=1,0 W/m?K, kolor biaty. o wymiarach
zgodnych z rysunkami konstrukcyjnymi oraz z zestawieniem stolarki. Szyba bezpieczna 33.1.-8-
33.1 w skrzydle. Drzwi w wiatrotapie nalezy wyposazy¢ w samozamykacze. Drzwi usytuowane
na drodze ewakuacyjnej muszg si¢ otwiera¢ zgodnie z kierunkiem ewakuacji osob, tj. na
zewnatrz. Wszystkie drzwi wyposazone w minimum dwa zamki patentowe typu Gerda z atestem.
V.20.4. Stolarka drzwiowa wewnetrzna
Drzwi typowe, tzw. ,,wzmocnione” np.: typu BKT, wytogowe, zgodne z zestawieniem stolarki,
uzupeknione systemowymi, regulowanymi oscieznicami. W pomieszczeniach sanitarnych nalezy
stosowa¢ drzwi z kratkg nawiewng. Kolorystyka drzwi wewnetrznych oraz szyldy i klamki
winna nawigzywac do kolorystyki 1 wzoréw juz istniejgcych w obregbie segmentu ,,C”. Drzwi
nalezy stosownie uzupetni¢ w odbojniki. Wszystkie drzwi na drodze ewakuacyjnej muszg si¢
otwiera¢ zgodnie z kierunkiem ewakuacji osob, tj. na zewnatrz. Wszystkie drzwi wyposazone w
minimum dwa zamki patentowe typu Gerda z atestem.

V.21. Parapety

Projektowane sg parapety zewnetrzne aluminiowe gr. 2,0 mm powlekane farbg w kolorze biatym,
zgodne z systemem zastosowanej stolarki okiennej i jej kolorystyka. Parapety wewngtrzne z
konglomeratow kamiennych o gr. 3 cm 1 o szeroko$ci min. 35cm.

V.22. Opierzenia

Nalezy wykona¢ z blachy o gr. min. 0,55 mm systemowe dla zastosowanego pokrycia dachu 1
jego kolorystyki. Pokrycie dachu w sasiedztwie $cian ogniowych nalezy wykona¢ z
zastosowaniem klinéw styropianowych oraz dociskowych systemowych listew mocujacych.
V.23. Rynny i rury spustowe

Projektuje si¢ rynny z blachy ocynkowanej o gr. min. 0,55 mm. Srednica rynien - 180 mm, rur
spustowych 150 mm. W kazdym wlocie z rynny do rury spustowej zamontowac ,,koszyczek”
blokujacy sptyw lisci i innych zanieczyszczen do rury spustowej. Ponad to na kazdej rurze
spustowej, przed wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej, nalezy zamontowac czyszczak
systemorwy‘

V.24, Scianki dzialowe

Projektuje si¢ Scianki dziatowe o grubosci 12 cm z bloczkéw betonu komorkowego na zaprawie
cementowo-wapiennej. Wszystkie piony kanalizacji sanitarnej nalezy wytlumi¢ wetng mineralng
gr. minimum 5 cm 1 obudowac¢ ptyta gipsowa wodoodporng. Dalsze wykonczenie obudowanego
pionu nalezy wykona¢ zgodnie z funkcja pomieszczenia (plytki lub malowanie emulsyjne).
V.25. Sufity

W czgs$ci pomieszezen (zgodnie z rysunkami szczegdtowymi) — projektowany jest sufit
podwieszany kasetonowy z ptyt OWA 60/60, system S6 a dla korytarzy, dla pomieszczen
mokrych sufit o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ np. S3 lub S3 cliq w gabinetach system S 3
alub S9 a.
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V.26. Tynki i okladziny wewnetrzne
Projektuje si¢ tynki jako cementowo-wapienne trojwarstwowe kat. 11 z gtadzig gipsowa
dwuwarstwowg. We wszystkich korytarzach $ciany na wysokosci 1 m od podtogi nalezy
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem deskami odbojowymi o szerokos$ci 35 cm w kolorze
uzgodnionym z uzytkownikiem. Szczeliny dylatacyjne od strony zewnetrznej wypeinione
olkitem, a od wewnatrz dodatkowo zamaskowane deska w kolorze desek odbojowych.
Sciany wszystkich pomieszczen sanitarnych nalezy oktadzinowa¢ ptytami ceramicznymi do
wysokos$ci gornej czesci oscieznicy drzwiowej (min. 2,0 m). Ptytki musza odpowiadac
wymogom aktualnych norm zagwarantowanych $§wiadectwem dopuszczenia do stosowania w
budownictwie uzytecznosci publicznej. Ptytki §cienne winny odpowiada¢ nastgpujacym cechom:
- klasa $cieralnosci — PEI V,
- klasa nasigkliwosci — E < 0,3 %,
- odpornos¢ na zaplamienia — min. 4,
- klasa twardos$ci — min. 6,
- pelna odporno$¢ na szok termiczny,
- powtoka z potyskiem,
- kolorystyka pastelowa - do uzgodnienia z uzytkownikiem na etapie realizacji robot
wykonczeniowych.
V.27. Tynki zewne¢trzne
Projektuje si¢ tynki mineralne o strukturze baranka malowane np.: w systemie CAPAROL w
pelnej technologii docieplenia $cian zewngtrznych.
V.28. Zadaszenie wejsScia na patio wewnetrzne
Nad wyj$ciem w kierunku patio projektowana jest realizacja systemowego zadaszenia z
podwieszanych na ciggnach plyt szklanych wg rysunku szczegdtowego (zastosowac szyby ze
szkta hartowanego lub bezpieczne w klasie min. O1P1A).
V.29. Roboty malarskie wewne¢trzne
W obrebie wszystkich korytarzy nalezy do wysokos$ci ok. 2,0 m wykonaé powtoke malarska
natryskowa czesciowo zabezpieczajaca przed zabrudzeniem.
Kolorystyka pomieszczen-zalecenia dotyczace stosowania kolordéw:
— hol wejsciowy- musi stwarza¢ wrazenie ciepta goscinnos$ci, proponowana barwa - wszystkie
odcienie zottego, kolory nasycone w tonacji cieptej,
— pomieszczenia izb lekcyjnych - przewaga tondéw cieptych dla uzyskania nastroju spokojnego.
Proponowane odcienie pastelowe zotci 1 ugru oraz cieptej jasnej zieleni,
— pomieszczenia zaplecza sanitarnego powinny stwarza¢ wrazenie duzej czystosci osiggalne
poprzez staranng wyprawe i gltadkie szlifowanie $cian i sufitow - barwa biala.
Uwaga!
- w pomieszczeniach bardzo nastonecznionych nalezy stosowa¢ barwy chtodniejsze,
- w pomieszczeniach niedoswietlonych lub usytuowanych od strony potnocnej- barwy cieplejsze.
Doktadng kolorystyke nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem.
Zakres robot malarskich w obrebie istniejgcego segmentu ,,C” obejmuje wszystkie
przebudowywane pomieszczenia oraz cato$¢ korytarzy i klatke schodowa.

V.30. Dzwig elektryczny w szybie murowanym

W ramach dokumentacji zostat zaprojektowany dzwig w oparciu o ofert¢ 1 parametry techniczne
firmy MP PROLIFT . W obiekcie mozna zastosowa¢ dzwig innej firmy pod warunkiem
zachowania wymiaréw szybu oraz urzadzenia o nie gorszych parametrach technicznych. Cena
dostawy i montazu winna obejmowac koszty, ubezpieczenia i transportu dZwigu na miejsce
instalacji, koszty przygotowania dokumentacji technicznej oraz koszty uzyskania certyfikatu
zgodno$ci 1 udziatu w rejestracji dzwigu. Projektowany jest dzwig elektryczny bez maszynowni,
osobowy, przystosowany dla osob niepetnosprawnych o nastepujacych parametrach:

- model MP GO! EVOLUTION, zgodny z normg EN81-20/50:2014,

- naped elektryczny bez maszynowni,
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- udzwig 630 kg/8 osdb,
- predkos¢ — 1,0 m/s,
- wymiary w $wietle 1100x1400x2100 mm,
- kabina nie przelotowa o $cianach ze stali nierdzewnej szczotkowanej wyposazona min w:
- panel operacyjny: FUSION,
- przyciski: STYLE,
- sufit: L40,
- podloga: wyktadzina gumowa,
- sygnalizacje¢ przecigzenia graficzng lub dzwigkowa,
- porecze okragle, X12, stal nierdzewna polerowana,
- lustro typu: PORTAL, PANEL WIDTH- na $rodku na % wysokosci,
- o$wietlenie; energooszczgdne typu LED,
- illo$¢ drzwi szybowych — 2, teleskopowe, prawe automatyczne, 90/200 z napedem REVECO
GO MP, wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej ,,satyna” X02,
- drzwi szybowe — automatyczne, teleskopowe prawe, 90/200 ze stali XO2 nierdzewnej
szczotkowanej, o odpornosci ogniowej E 120, EW 60 (en81-58),
- szyb o wymiarach 1650x1750 mm,
- nadszybie min. 3400 mm,
- podszybie min. 1050 mm,
- wysokos$¢ podnoszenia — 5000 mm,
- system dwustronnej komunikacji,
- zasilanie trojfazowe — 400 V/50 Hz, z zabezpieczeniem termicznym silnika,
- zabezpieczenie drzwi przed zamknigciem: KURTYNA 2D,
- ukfad automatycznego awaryjnego zjazdu na najblizszy przystanek i otwarcie drzwi
kabinowych i szybowych w przypadku zaniku napigcia,
- zjazd pozarowy na zadany przystanek (przy podtrzymaniu zasilania dzwigu).
- gwarancja — 2 lata.

V.31. Zasadnicze elementy wyposazenia instalacyjnego
W budynku przewiduje si¢ nastepujace instalacje:
wodng o parametrach + 40 °C z rozprowadzeniem dla kazdego punktu poboru,
centralnego ogrzewania zasilanego z w¢zla cieplnego,
instalacje kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem Sciekow istniejagcym
przytaczem do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej,
wentylacji mechanicznej - projektowana jest centrala wentylacyjna na potrzeby izb
lekcyjnych i innych pomieszczen zwigzanych z rozbudowa,
instalacja chtodzenia dla wytypowanych pomieszczen,
instalacj¢ odgromowa i uziemiajaca,
instalacje elektryczng i oswietlenia,
instalacj¢ dzwonkowa,
» instalacj¢ komputerowg, monitoringu i systemu kontroli dostepu.
Wymienione instalacje zostang zrealizowane zgodnie z projektami branzowymi znajdujacymi si¢
w dalszej czesci niniejszego opracowania.

VVVYVY Y VVY

V.32. Wewnetrzne ciagi piesze

V.32.1. Ogolne wytyczne realizacji

W obrgbie rozbudowy obiektu projektowane sa chodniki o uktadzie podanym na projekcie
zagospodarowania terenu, uszczegotowione rysunkiem nr 10. Wyniesione w teren punkty
charakterystyczne, rzedne 1 motywy urbanistyczne pozwalaja na odtworzenie projektowanych
elementow uktadu komunikacyjnego. Zwraca si¢ uwage na mogaca wystapic¢ konieczno$¢
zmiany ksztaltu tego uktadu. Pod wzgledem wysoko$ciowym nalezy dowigzac si¢ do istniejagcych
obiektow kubaturowych oraz przestrzennych. W zwigzku z tym, ze projektowane chodniki sa
nietrwatymi elementami budowlanymi ich rzedne mogg wynika¢ z poziomow terenu poddanego
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rekultywacji. Realizacja chodnika w obrgbie rozbudowy ma na celu réwniez udostgpnienie
obiektu dla 0séb poruszajacych si¢ na wozkach. W zwiazku z powyzszym wysokos$ciowo
chodniki nalezy tak uksztattowac, aby ich nachylenie nie przekraczato 8 %, oraz Zzeby na calej
dhugosci nie wystepowaty progi i uskoki.

Uwaga:
A zageszczenie gruntow nalezy prowadzi¢ przy pomocy dostepnego sprzetu az do
uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia 0,96.
A zageszczony grunt winien znajdowac si¢ w stanie optymalnej wilgotnosci.
A dostarczone prefabrykaty betonowe winny zawiera¢ §wiadectwo kontroli jakosci atest.
A w przypadku styku ciggu jezdnego z terenem zielonym wbudowac¢ nalezy krawe¢zniki
betonowe typu miejskiego 15 x 30 cm na tawie betonowej 20 x 20 z oporem,
V.32.2. Technologia realizacji chodnikow
Nawierzchnia:
1. tworzywo: kostka betonowa gr. 6 cm,
2. podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm,
Warstwa odsaczajaca
3. tworzywo — piasek gr. 10 cm, norma PN — 55/B — 04492 ,,Grunty budowlane”.

VI. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

VI.1. Parametry ogolne

Przeznaczenie budynku: administracyjno - dydaktyczne. Faza realizacji: obiekt na etapie
projektowania. Rodzaj konstrukcji: konstrukcja dachu ptaska z ociepleniem weina mineralng
usytuowang w przestrzeni stropodachu wentylowanego i1 pokryciem papa termozgrzewalng.
Sciany budynku projektowane sa jako dwuwarstwowe ocieplone metoda lekka styropianem o gr.
15 cm.

Tabela nr 8
Rodzaj danych Oznaczenie  Jednostka Wartos¢
Kubatura budynkq o regulowanej V. N 11883,0 m’
temperaturze powietrza
Powierzchnia pomieszezefi 0 regulowanej A i’ 2340.9 m?
temperaturze pomieszczen
Wspotczynniki przenikania ciepta:
- §ciany zewnetrzne Ui W/m*K 0,1653
- dach U, W/m?K 0,1626
- okna Us W/m?K 1,1
- drzwi zewngtrzne Us W/m’K 1,50
- podtoga na gruncie Us W/m*K 0,2258

VI.2. Zapotrzebowanie obiektu na energi¢ do ogrzewania i wentylacji

Tabela nr 9
ZESTAWIENIE ZAPOTRZEBOWANIA CIEPLA
Lp NAZWA CZESCI TEMP. WEW. ZAPOTRZBOWANIE CIEPLA
1 Ogrzewanie i1 wentylacja 20 °C 43722 W
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VI1.3. Zapotrzebowania obiektu na energie¢ elektryczna

Bilans mocy Tabela nr 10
Rodzaj odbioru Pi (kW) Pz (kW)
Moc zainstalowana 50,92 -
Moc zapotrzebowana - 24,04
Napiecie zasilania 230/400 V 230/400 V

Projektowany obiekt, po dobraniu i wykonaniu przegrod budowlanych o warto$ci
wspotczynnikoOw przenikania ciepta wymaganych Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12.04.2002r. Dz.U nr 75 z 15.06.2002 r. ze zmianami moze zosta¢ uznany za
energooszczedny.

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie

Warto$é EP [kWh/m?rok] rocznego wskaznika obliczeniowego zapotrzebowania na
nieodnawialng energi¢ pierwotng do potrzeb ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieplej
wody uzytkowej 1 oswietlenia wbudowanego dla budynku zostata obliczona zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniajacym
Rozporzadzenie w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Z 2008 r. N201, poz. 1238). Wartos¢ EP dla projektowanego budynku
wynosi 95,45 kWh/(m 2 rok) i jest mniejsza od wartosci granicznej okreslonej w rozporzadzeniu.

VII. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA BUDYNKU

VIIL.1. Gospodarka wodna

Zapotrzebowanie wody Q.= 4,50 m*/dobe (dla catego zespotu budynkow),
Odprowadzenie $ciekow Q = 4,40 m*/dobe (dla catego zespotu budynkow),

VIIL.2. Emisja zanieczyszczen gazowych i pylowych
Budynek z zastosowanym ogrzewaniem nie wprowadza do atmosfery Zadnych zanieczyszczen
gazowych i pytowych.

VIL3. Odpady stale

Nie przewiduje si¢ w budynku urzadzen na nieczystosci i odpady state. Lokalizacja pojemnikow
na odpadki na terenie dziatki zostata zaznaczona w projekcie zagospodarowania symbolem ,,sm”.

VIL.4. Emisja halasow i wibracji

Obiekt z projektowym wyposazeniem, o przewidywalnym sposobie uzytkowania, wykonany z
materiatow zgodnych z niniejsza dokumentacjg nie bedzie emitowat szczegolnych hatasow i
wibracji wymagajacych dodatkowych srodkow zaradczych i szczeg6lnych zabezpieczen wobec
otoczenia.

VILS. Wplyw budynku na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe,

wody powierzchniowe i podziemne
Projektowany budynek z uwagi na niewielka wysokos$¢ oraz usytuowanie nie bedzie powodowat
w sposob utrudniajacy wspolzycie z sgsiadami zacienienia otoczenia. Ptytkie usytuowanie
fundamentow (brak podpiwniczenia) nie naruszy uktadu korzeniowego drzew. Obiekt nie
wprowadza szczeg6lnych zaktdcen ekologicznych wobec powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych. Sposob uzytkowania obiektu pozwala na zachowanie duzej
powierzchni biologicznej czynnej w calym terenie dziatki. Zabudowie ulega jedynie obszar
objety powierzchnig obiektu.

VIL.6. Ochrona oséb trzecich

Realizacja obiektu nie bedzie powodowaé ograniczenia dostepu do drogi publicznej
mieszkancom sgsiadujgcych nieruchomosci, nie ulegng zmianie stosunki wodne w obszarze
dziatek sgsiadujacych. Zrealizowany obiekt nie bedzie ograniczat dostepu Swiatta dziennego
wobec sgsiadujgcych pomieszczen i1 obiektOw przeznaczonych na pobyt ludzi.
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Projektowana zabudowa i1 zagospodarowanie terenu nie bedzie ogranicza¢ mozliwosci
korzystania z dostgpnych medidow mieszkancom dziatek sasiednich.
VI1.27.7. Obszar oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu poddano analizie w oparciu o:
- rozporzadzenie w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (wt),
- ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzniejszymi
zmianami),
- ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z
pézniejszymi zmianami),
- ustawe z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz.21),
- ustawe z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469),
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz.401).

Tabela nr 11

Rodzaj informacji Dane
Nr geodezyjny dziatki w jakiej zamyka si¢ obszar oddzialywania 65/17, 65/20, 65/21
Potozenie dziatki - Obreb geodezyjny : miasto, 0001
Potozenie dziatki - Jednostka ewidencyjna : Nowy Tomysl,
301504 4

Czy obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach

, . Tak
na ktérych zostal zaprojektowany ?.
Czy zamierzenie bedzie oddziatywalo na dziatki sgsiednie (zgodnie z art. 20, ust. .

Nie

1, pkt.1c ustawy Prawo Budowlane) ?.
Czy usytuowanie obiektu wobec granic jest zgodne z § 13.1 wt ?. Tak
Czy wystepuje przestanianie obiektow na dziatce sasiedniej ?. wt ?. Nie
Czy usytuowanie miejsc postojowych jest zgodne z § 18119 wt ?. Tak
Czy usytuowanie miejsca gromadzenia odpadow statych jest zgodne z § 23 wt ?. Tak
Czy usytuowanie zbiornika bezodpltywowego jest zgodne z § 36 wt ?. nie wystepuje
Czy usytuowanie studni jest zgodne z § 31 wt ?. nie wystepuje
Czy usytuowanie urzadzen rekreacyjnych jest zgodne z § 40 wt ?. nie s3 wymagane
Czy zapewniono witasciwe o$wietlenie 1 nastonecznienie zgodnie z § 60 wt ? Tak
Czy usytuowanie zapewnia bezpieczenstwo pozarowe zgodnie z § 271 wt ? Tak

X. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

X.1. Parametry budynku, jego lokalizacja i usytuowanie
Tabela nr 12

Lp. Charakterystyka Czes¢ istniejaca Rozbudowa Razem

A. |Powierzchnia zabudowy 978,2 m? 389,3 m? 1367,5 m?
B. | Powierzchnia wewnetrzna 1675,1 m? 665,8 m? 2340,9 m?

C. | Wysokos$¢ obiektu 9,1 m<12,0 m 10,14 m<12,0 m | 9,1+10,14<12,0m
D. |Ilos¢ kondygnacji II II 1I

E. | Strefa pozarowa Sp. 1 Sp. 1 Sp.1

F. |Klasyfikacja pozarowa ZL 11 ZL 11 ZL 111
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Projektowany segment ,,A” zostanie zrealizowany jako rozbudowa istniejacego segmentu
dydaktycznego ,,C” i stanowi¢ bedzie w catosci jedng strefe pozarowg. Obiekt usytuowany jest w
bezposrednim sgsiedztwie pomigdzy budynkiem szkoty wyzszej i facznikiem do zespotu hal
sportowych. Migdzy istniejagcym segmentem ,,C” a tgcznikiem z halami sportowymi wykonano
wczesniej Sciang oddzielenia p.poz. oraz zamontowano drzwi p.poz EI 30 na obu kondygnacjach.
Pomigdzy projektowang rozbudowa o segment ,,A” a istniejacym budynkiem szkolty wyzszej jest
zapewniona $ciana oddzielenia pozarowego.
Charakterystyka rozbudowy:
- i1lo$¢ kondygnacji: dwie nadziemne,
- konstrukcja budynku murowana tradycyjna,
- stropy z prefabrykowanych ptyt kanatowych,
- konstrukcja dachu z prefabrykowanych ptyt korytkowych,
- ocieplenie dachu — w przestrzeni stropodachu wentylowanego z wetny mineralne;.
Uwaga: Na granicy wydzielonej strefy pozarowej pomiedzy budynkiem WSPiA a projektowang
rozbudowg o segment ,,A” nalezy w pasie o szeroko$ci minimum 2,0 m zapewni¢ elementy
obiektu w klasie EI 60. Powyzsze dotyczy koniecznosci realizacji co najmniej w tym pasie na
catej wysokosci budynku docieplenia elewacyjng weilng mineralng oraz zastosowania stolarki
okiennej w klasie EI 60. Nalezy wykona¢ docieplenie z welny w elewacji potudniowej w osiach
1-3 na catej szerokosci 1 wysokos$ci oraz okna fasadowe O2 od strony lewej w klasie EI 60.

X.2. Parametry pozarowe wystepujacych w obiekcie substancji palnych
W zakresie wykonczenia wnetrza budynku nalezy przestrzega¢ ponizszych zasad:

e w strefach pozarowych ZL zabronione jest stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatlow
tatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymiace,

¢ na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji nie dopuszcza si¢ stosowania
materialow 1 wyrobow budowlanych tatwo zapalnych,

e oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materialow niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia,

e przestrzen mi¢dzy sufitem podwieszonym i stropem powinna by¢ podzielona na sektory o
powierzchni nie wigcej niz 1000 m?, a w korytarzach — przegrodami co 50 m, wykonanymi z
materiatow niepalnych,

e w pomieszczeniach przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb
stosowanie tatwo zapalnych przegréd, staltych elementow wyposazenia i wystroju wnetrz
jest zabronione,

X.3. Klasyfikacja pozarowa obiektu

Projektowany obiekt dydaktyczno-o$wiatowy kwalifikuje si¢ do ZL III. Przewidywana ilo$¢ os6b
na kazdej kondygnacji — powyzej 50. W obiekcie nie przewiduje si¢ pomieszczen w ktorych
moze przebywac wigcej jak 50 osob.

X.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Dla obiektow zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ggstosci obcigzenia ogniowego
nie oblicza si¢. Wystepujace w obiekcie pomieszczenie magazynowe posiada powierzchnig
ponizej 100 m? a jego obciazenie ogniowe nie przekracza 500 MJ/m?.

X.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W projektowanym obiekcie oraz w bezposrednich przestrzeniach zewnetrznych nie beda
wystepowaly pomieszczenia i strefy kwalifikowane do zagrozonych wybuchem.

X.6. Podzial budynku na strefy pozarowe
Caty budynek po rozbudowie znajdowac si¢ bedzie w obrebie jednej strefy pozarowe;.
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X.7. Klasa odpornosci pozarowej i ogniowej
X.7.1. Odpornos¢ pozarowa budynku
Istniejacy budynek wraz z projektowang rozbudowa kwalifikuje si¢ w klasie D’ odpornosci
pozarowe;.
X.7.2. Odpornos$¢ ogniowa elementow budowlanych

Poszczegblne elementy budowlane zaprojektowano odpowiednio do jego klasy odpornosci
pozarowej w o nast¢pujacej klasie odpornosci ogniowe;:

— gléwna konstrukcja nosna -R 30

—  konstrukcja stropu - REI 30,
—  konstrukcja dachu -(-),

—  przekrycie dachu - (),

— Sciany zewngtrzne - EI 30,
— $ciany wewngtrzne - (),

— biegi 1 spoczniki schodéw oraz pochylnie stuzace do ewakuacji -R 30,

Izolacje cieplne 1 akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i
ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.
Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach 1 stropach niebgdacych elementami
oddzielen przeciwpozarowych, dla ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co
najmniej EI 60 lub REI 60, powinny mie¢ klase¢ odpornosci ogniowej (EI) tych elementow.
X.7.3. Stopien rozprzestreniania ognia

Wszystkie elementy budowlane wymagaja cechy nie rozprzestrzeniania ognia.

X.8. Usytuowanie budynku
e odlegtos¢ od granicy dziatki budowlanej - obiekt jest usytuowany w formie zwartej
zabudowy bezposrednio na granicy dziatki z obiektami kwalifikowanymi jako ZL.
W miejscu tym zapewniona zostala §ciana oddzielenia pozarowego
e odlegtos¢ od najblizszego budynku PM — brak takiego budynku w odlegtosci 50 m,
e odlegtos¢ od najblizszego budynku ZL — zgodnie z opisem powyze;.

X.9. Warunki ewakuacji
W projektowanym obiekcie zapewniono nastepujace parametry pozarowe:
— dhugos¢ przejs¢ w pomieszczeniach < 30 m, przej$cia nie prowadzg przez wigcej niz 3
pomieszczenia,
— szeroko$¢ wyjs¢ w Swietle po otwarciu drzwi z pomieszczen, przeznaczonych na
pobyt ludzi > 0,9m,
— dlugos$¢ dojs¢ ewakuacyjnych przy jednym kierunku dojscia < 20 m, a w catosci nie
przekroczy 30 m,
— dhugos¢ dojs¢ z pomieszczen przy dwoch kierunkach nie przekroczy 60 m,
— szeroko$¢ drog ewakuacyjnych > 1,40m,
— szeroko$¢ biegow klatek schodowych > 1,20m, w $wietle obustronnych poreczy,
— szeroko$¢ spocznika klatki schodowej >1,50 m,
— maksymalna wysoko$¢ stopni — 0,17m,
— szeroko$¢ stopni wynika ze wzoru 2H + S = 0,60 do 0,65m,
— wysoko$¢ balustrady — 1,1 m,
— wszystkie drzwi rozwierane,
Obiekt wymaga wyposazenia w Swiatta ewakuacyjne, dziatajace przez co najmniej 1 godzine od
zaniku o$wietlenia podstawowego. Oswietlenie to powinno zatgczaé si¢ samoczynnie w ciggu 2s.
Natezenie oswietlenia co najmniej 1Lx.
Caty budynek — przed oddaniem do uzytkowania — wymaga wyposazenia w znaki ewakuacyjne i
ochrony przeciwpozarowej, zgodnie z Polskimi Normami.
Klatki schodowe przeznaczone do ewakuacji z pigtra zaprojektowano jako nieobudowane
zlokalizowane centralnie wobec korytarzy.
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X.10. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych
Instalacje uzytkowe (wentylacyjna, ogrzewcza, elektroenergetyczna, wody i kanalizacji)
zaprojektowane zostaty wg projektow branzowych. Spetniaja one wymogi przewidziane dla
srodowiska, w ktérym beda uzytkowane. Przejscia instalacyjne przez $ciany i stropy o klasie
R(EI) 60 co najmniej 60 nalezy uszczelni¢ technologia zapewniajaca odpornos¢ ogniowa EI 60
(np. system HILTI, PROMAT, itp.).
Przewody wentylacyjne z materiatow niepalnych. Hale sportowa wyposazono w
przeciwpozarowy wylacznik pradu usytuowany w poblizu gtbwnego wejscia.

X.11. Wewnetrzne urzadzenia przeciwpozarowe

W budynku zaprojektowano nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

- hydranty wewng¢trzne 25,

- przeciwpozarowy wylacznik pradu,

- awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

Hydranty wewnetrzne 25

Usytuowanie hydrantéw wewngtrznych musi zapewni¢ skuteczng ochrong calej chronione;j
powierzchni. Nalezy je usytuowac na korytarzach, w poblizu wyj$¢ na klatki schodowe.

Hydranty 25 musza by¢ wyposazone w we¢ze potsztywne.

Zasigg dziatania jednego hydrantu 25 wynosi, w zaleznosci od dtugos$ci zastosowanego
znormalizowanego odcinka: 23 m (przy zastosowaniu odcinka 20 m) lub 33 m (przy
zastosowaniu odcinka 30 m). Przed hydrantami wewn¢trznymi zostata zapewniona dostateczna
przestrzen do rozwinigcia linii ga$niczej. Hydranty wewnetrzne powinny spelnia¢ wymagania
Polskich Norm dotyczacych tych urzadzen, bedacych odpowiednikami norm europejskich.
Zasilanie hydrantéw wewnetrznych powinno by¢ zapewnione przez co najmniej 1 godzine.
Projektujac instalacje wewnetrzng przeciwpozarowg nalezy uwzgledni¢ jednoczesnos¢ poboru
wody z co najmniej dwdch sasiednich hydrantéw. Zawory hydrantowe nalezy umieszczac na
wysokosci 1,35+- 0,1 m od poziomu podtogi. Nasady tloczne powinny by¢ skierowane do dotu,
usytuowane wraz z pokrettem zaworu wzgledem $cian lub obudowy w sposéb umozliwiajacy
fatwe przylaczenie weza tlocznego oraz otwieranie i zamykanie zaworu. Minimalna wydajnos¢
poboru wody mierzona na wylocie pradownicy powinna wynosi¢ dla hydrantu 25 — 1,0 dm 3 /s.
Cisnienie na zaworze hydrantowym hydrantu wewngtrznego powinno zapewni¢ wyzej okre§long
wydajno$¢. Maksymalne ci$nienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej 25 nie
powinno przekracza¢ 1,2 MPa.

Przewody instalacyjne, z ktorych pobiera si¢ wode do gaszenia pozaru, wykonane z materiatow
palnych, powinny by¢ obudowane ze wszystkich stron ostonami o klasie odpornosci ogniowej
wynoszgcej co najmniej EI 60.

Srednice nominalne (w mm) przewodéow zasilajacych, na ktérych instaluje si¢ hydranty
wewngetrzne, powinny wynosi¢ dla hydrantow 25 — co najmniej: DN 25.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa bedzie zasilana z zewngtrznej sieci wodociggowej.
Przewody zasilajace instalacji wodociggowej przeciwpozarowej powinny by¢ prowadzone jako
piony w klatkach schodowych lub przy klatkach schodowych. Przy liczbie pionow w budynku,
zasilanych z jednego przewodu wigkszej niz trzy doprowadzenie wody do przewodow
zasilajacych instalacji_wodociggowej przeciwpozarowej nalezy zapewni¢ co najmniej z dwéch
stron, w miejscach mozliwie najbardziej odlegtych od siebie. Nalezy takze zapewni¢ mozliwos¢
odtaczania zasuwami lub zaworami tych czesci przewodow zasilajacych instalacje wodociggowa
przeciwpozarowa, ktore znajdujg si¢ pomigdzy doprowadzeniami._Do przewoddéw zasilajacych
instalacji wodociggowej przeciwpozarowej dopuszcza si¢ przylaczenie przybordéw sanitarnych,
pod warunkiem ze w przypadku ich uszkodzenia nie spowoduje to nie kontrolowanego wyptywu
wody z instalacji. Szczegoty okreslone zostaty w branzowym projekcie budowlanym.
Przeciwpozarowy wylacznik pradu wymagany jest w strefach pozarowych o kubaturze
przekraczajacej 1000 m>. Powinien on byé umieszczony w poblizu gléwnego wejscia do budynku
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lub zlacza i odpowiednio oznakowany. Wylaczniki przeciwpozarowe nalezy opisac, poprzez
okreslenie obszaru wyltaczenia (np. ktore strefy pozarowe lub kondygnacje sg wylaczane).
Przeciwpozarowy wylacznik pragdu ma za zadanie odci¢cie doptywu pradu do wszystkich
obwodow, z wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie
jest niezbedne podczas pozaru (sprzed wytacznika przeciwpozarowego zasilane muszg by¢
wszystkie urzadzenia, ktore muszg pracowac podczas pozaru). W projektowanym budynku
mozna wykonac¢ jeden przeciwpozarowy wylacznik pradu lub oddzielnie dla kazdej strefy
pozarowe;.

Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne jest obligatoryjnie wymagane na drogach ewakuacyjnych
oswietlonych wylacznie §wiattem sztucznym. W przypadku drég ewakuacyjnych o szerokosci do
2 m, $rednie nat¢zenie o$wietlenia na podlodze wzdluz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej
powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Lx, a na centralnym pasie drogi, obejmujacy mniej niz polowe
szeroko$ci drogi, natezenie oswietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 50% ww. wartosci.
Stosunek maksymalnego nat¢zenia o$wietlenia do minimalnego natg¢zenia o$wietlenia wzdhuz
centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢ wiekszy niz 40/1. Ol$nienie przeszkadzajace
powinno by¢ utrzymywane na niskim poziomie dzigki ograniczeniu $wiatto$ci opraw w obrebie
pola widzenia. Minimalny czas stosowania o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej w celach
ewakuacji powinien wynosi¢ 1 godzing. Na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego nat¢zenia
oswietlenia powinno by¢ wytworzone w ciggu 5 sekund, a peten poziom nat¢zenia o§wietlenia w
ciggu 60 s. Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego powinny by¢ usytuowane na wysokosci co
najmniej 2 m nad podloga. Znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych 1 wzdhuz drog
ewakuacyjnych powinny by¢ tak o$wietlone, aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacyjna
do bezpiecznego miejsca. Oprawy oswietleniowe powinny by¢ usytuowane w poblizu kazdych
drzwi wyjsciowych oraz w takich miejscach, gdy to konieczne, aby zwrdci¢ uwage na
potencjalne niebezpieczenstwo lub umieszczony sprzet bezpieczenstwa. Zatem oprawy powinny
by¢ umieszczone:

— przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjs$cia ewakuacyjnego,

— w poblizu schoddw, tak aby stopien byt o§wietlony bezposrednio,

— w poblizu kazdej zmiany poziomu,

— przy znakach bezpieczenstwa,

— przy kazdej zmianie kierunku,

— przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

— na zewnatrz w poblizu kazdego wyjscia koncowego

— w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,

— w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego,

— przy wyjsciu z budynku nad nadprozem drzwi
Jesli punkty pierwszej pomocy lub urzadzenia przeciwpozarowe i1 przyciski alarmowe nie
znajduja si¢ na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej to powinny by¢ one tak o$wietlone,
aby natg¢zenie o§wietlenia na podtodze w ich poblizu (w obrebie 2 m) wynosito co najmniej 5 Lx.

X.12. Gasnice i urzadzenia ratownicze

Budynek wymaga wyposazenia w gasnice przenosne proszkowe ABC (4 lub 6 kg srodka

gasniczego), w ilosci wedtug ponizszej zasady:

— jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg zawartego w gas$nicach przypada¢ powinna na
kazde 100 m? powierzchni,

— w miejscach wystepowania urzadzen technicznych (silnikéw elektrycznych) - gasnica
sniegowe (CO») Skg.

— maksymalna odleglo$¢ z kazdego miejsca w budynku, w ktorym moze przebywac cztowiek,
do najblizszej gasnicy nie moze przekracza¢ 30 m,

— minimalna szerokos$¢ dojscia do granicy - 1,0m.

Szczegdtowy wykaz podrgcznego sprzgtu gasniczego 1 jego rozmieszczenie powinno byé

ustalone w INSTRUKCJI BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO opracowanej dla obiektu.
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X.13. Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dzialan ratowniczo —
gasniczych

Wymagana ilo$¢ wody do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi
20 dm?/s. Powyzszg ilo$¢ wody zapewnia istniejaca sie¢ wodociggowa z dwoma hydrantami
zewnetrznymi DN 80. Najblizsze dwa hydranty znajduja si¢ na sieci wodociggowej na terenie
osiedla Polnoc w odlegtosciach 25 m do budynku (mierzac po linii komunikacji od hydrantu do
najblizszej czesci budynku.
Do budynku oraz punktow poboru wody do zewngtrznego gaszenia pozaru zapewniona jest droga
pozarowa. Dojazd pozarowy zapewnia istniejgca ulica oraz obszar dojscia do wyjscia
ewakuacyjnego o szerokosci minimum 1,5 m 1 dlugo$ci nie wigkszej jak 30 m. Od strony

wschodniej zespotu hal zostat zaprojektowany plac manewrowy umozliwiajacy poruszanie si¢
WO0ZOW strazy pozarnej.

XI. EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO BUDYNK ISTNIEJACEGO

XI.1. Fundamenty — warunki i sposob posadowienia budynku

Fundamenty istniejacego budynku, w bezposrednim sgsiedztwie rozbudowywanej czesci
budynku wykonane sg w postaci taw zelbetonowych. W wyniku ogledzin makroskopowych nie
zauwazono peknie¢ w obrebie $cian no$nych sugerujacych ewentualny zly stan fundamentow
istniejgcych bezposrednio w sagsiedztwie rozbudowy. Projekt rozbudowy zostat tak opracowany,
aby czeSciami rozbudowy nie obcigza¢ dodatkowo istniejacych elementéw konstrukcyjnych
budynku. Posadowienie nowych taw fundamentowych nastepuje nie glebiej jak poziom taw
istniejacych.

XI.2. Sciany fundamentowe

W budynku istniejagcym wykonane sg w postaci $ciany murowanej z bloczkow betonowych. Nie
zauwazono pionowych i poziomych spgkan, co pozwala na ocen¢ dobrego stanu istniejacych
scian fundamentowych. Pomigdzy §cianami istniejgcymi a projektowanymi nalezy stworzy¢
szczeling dylatacyjng.

XI.3. Pozioma izolacja przeciwwilgociowa

Ocena makroskopowa pozwolita na zlokalizowanie usytuowania izolacji poziomej w obrebie
$cian istniejacych. Sciany zewnetrzne istniejacego budynku nie s3 zawilgocone i ocenia si¢ ich
stan techniczny jako dobry.

XI.4. Pionowa izolacja przeciwwilgociowa
Izolacje pionowa $cian fundamentowych wykonano poprzez posmarowanie ste¢zonym lepiszczem
na zimno. Stan techniczny — dobry.

XIL.5. Sciany nosne zewnetrzne
Sciany no$ne budynku istniejagcego wykonane sa w postaci muru o grubosci 40 cm. Stan
techniczny dobry — nie zauwazono spekan i zarysowan $cian.

XI.6. Sciany no$ne wewnetrzne
Stwierdza si¢ dobry stan techniczny wszystkich sgsiadujacych z rozbudowa wewnetrznych $cian
no$nych w budynku istniejacym wykonanych w postaci muru o gr. 25 cm.

XI.7. Stropodach

W istniejacym budynku istnieje ptaski stropodach wykonany jako konstrukcja stalowa z
dociepleniem styropianem laminowanym i pokryciem z papy termozgrzewalnej. Stan techniczny
stropodachu istniejacego okresla si¢ jako dobry.

XI.8. Nadproza i podciagi
Istniejace nadproza okienne wykonane sg w postaci sklepien ptaskich z elementéw
prefabrykowanych typu L-19 1 sg zachowane w dobrym stanie.
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XI1.9. Dach pokrycie

Wykonujac inwentaryzacj¢ obiektu oceniono réwniez stan pokrycia dachu. Wykonane jest ono z
warstw papy termozgrzewalnej — w dobrym stanie technicznym.

XI.10. Schody

Budynek jest w czesci tacznika obiektem dwukondygnacyjnym z wewnetrzng klatkg schodowa.
Stan techniczny uktadu komunikacji pionowej — dobry.

XI.11. Podlogi i posadzki

W pomieszczeniach istniejacego budynku oraz w jego cze$ci komunikacyjnej wykonane sg rézne
rodzaje posadzek. Stan techniczny podtog jest dobry.

XI.12. Stolarka okienna i drzwiowa
Stan techniczny okien wykonanych z profili PCV w budynku istniejgcym jest dobry.

XI.13. Obrobki dachu i opierzenia

Opierzenia na czg$ci istniejgce] wykonane sg z blachy ocynkowane;j. Stan techniczny bardzo
dobry.

XI.14. Rynny i rury spustowe

Rynny i1 rury w czg¢$ci istniejagcej wykonane sg z blachy ocynkowanej. Stan techniczny dobry.

XI.15. Scianki dzialowe

W starym budynku $cianki dzialowe wykonane sg o grubosci 12 cm z bloczkéw betonu
komoérkowego na zaprawie cementowo-wapiennej. Stan techniczny $cian dzialowych jest dobry.

XI.16. Tynki wewnetrzne i okladziny
W starym budynku istniejg tynki cementowo-wapienne trojwarstwowe kat. III. Tynki te sg dobrze
zachowane.

XII. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH
Wszystkie roboty budowlano- montazowe, a takze kontrole 1 odbidr tych robdt nalezy wykonaé
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami w zakresie budownictwa oraz ,,Warunkami
Technicznymi, Wykonania, Odbioru Rob6t” wydanymi przez Ministerstwo Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz pod
nadzorem osob do tego uprawnionych. Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji musza
posiadac stosowne atesty i certyfikaty.
O wszelkich niejasno$ciach lub w sprawach nieobj¢tych niniejszym opracowaniem nalezy
informowac autoréw dokumentacji oraz nadzér budowlany w celu unikni¢cia bledow w
wykonaniu lub w zastosowaniu rozwigzan zamiennych.

Opracowal:
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