
UWAGI:
- PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI WYMIARY OTWORÓW 
NALEŻY SPRAWDZIĆ Z NATURY (NA BUDOWIE)
- WYMIARY OTWORÓW ZALECA SIĘ DOSTOSOWAĆ DO 
OFERTY "TYPOWEJ" WYBRANEGO PRODUCENTA STOLARKI
- DLA OKIEN NALEŻY ZASTOSOWAĆ NAWIETRZAKI 
HIGROSKOPIJNE, NP. TYPU "Aereco" 
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08.08.2018ARCHITEKTURA

Nr rys.
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Skala

PodpisNr uprawnień

56/WPOKK/UpB/2011
87/89/Pw

Branża Data

Identyfikator
Adres obiektu

Nazwa obiektu

Specjalność 
Inwestor

Nazwa rysunku

Nr zlec.

Imię i nazwisko

Rozbudowa budynku szkoły o segment dydaktyczny "A"
Kategoria obiektu budowlanego - IX
Nowy Tomyśl, Os. Północ 37, dz. nr 65/21

Jedn. ewidenc.: Nowy Tomyśl 301504_4, Obręb: Nowy Tomyśl miasto 0001, Działka: 65/21
POWIAT NOWOTOMYSKI, 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 33 
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