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±   0,00

-   2,20

gres
gładź cem. gr. 5cm
styropian gr. 10cm
2x papa na lepiku
podbeton gr. 10cm 

-   0,62

Ł-2

papa termozgrzewalna
gładź cem. gr. 3cm
płyty korytkowe DKZ
ścianki ażurowe gr. 12cm
wełna mineralna gr. 30cm
paroizolacja 1xfolia
płyta kanałowa gr. 24cm
tynk cem.-wap. gr. 1cm
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gładź cem. gr. 5cm
styropian gr. 5cm
płyta kanałowa gr. 24cm
tynk cem.-wap.+  3,65
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PRZEKRÓJ A-A

14x14

UWAGA:

- Z uwagi na posadowienie części 
rozbudowywanej w bezpośrednim sąsiedztwie 
istniejących budynków, podczas prowadzeniu 
prac budowlanych należy zachować 
szczególną ostrożność. 
- Ściany zewnętrzne docieplić metodą lekką, 
STYROPIAN gr. 15cm (EPS-70-038)
- Posadzki parteru docieplić STYROPIAN 
gr. 10cm (EPS-100-038)
- Ściany fundamentowe docieplić STYRODUR 
gr. 10cm (XPS-300-036)

-  1,37

9x15,0

   35,0

-   1,87
Istniejący 

poziom terenu

-  1,03

Warstwy 

projektowane

piasek ubijany 
do usunięcia gr. 15cm

Warstwy 

istniejące

piasek ubijany gr. 40cm

-  PŁYTA GRANITOWA PŁOMIENIOWANA gr.3cm
-  PŁYTA BETONOWA C20/25 W8 
   ZE SPADKIEM 1%, gr. 12cm
-  PODSYPKA PIASKOWA Id=0,96 
   gr. 86cm
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-  0,02
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