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ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA
Nazwa rysunku

mgr inż. arch. PIOTR BRYCHCY

mgr inż. SŁAWOMIR MAJKA

mgr inż. arch. JANUSZ PULIKOWSKI

Branża

Konstrukcja

Architektura
sprawdzający

Data

1:100
PARTERU

Rzut parteru
08.08.2018

Imię i nazwisko
POWIAT NOWOTOMYSKI, 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 33 

Rozbudowa budynku szkoły o segment dydaktyczny "A"
Kategoria obiektu budowlanego - IX

Jedn. ewidenc.: Nowy Tomyśl 301504_4, Obręb: Nowy Tomyśl miasto 0001, Działka: 65/21
Nowy Tomyśl, Os. Północ 37, dz. nr 65/21

PodpisNr uprawnień

9/2018 2

Inwestor
Specjalność 

Nazwa obiektu

Adres obiektu
Identyfikator

1:100
Nr rys. SkalaNr zlec.

10
0

20
5

licowanie
płytkami± 0,00= 76,10 

14x15,0
30,0

3x15,0
30,0

0,00±

0,02- 0,45-

0,47-

0,63+
0,00±

0,00±

8,0%

0,85-

5x15,0
35,0

- 0,77

006
WC NAUCZYCIELI MĘSKI

5,5m²

007

008

009

010

UMYWALNIA NAUCZYCIELI DAMSKA
WC NAUCZYCIELI DAMSKI

KORYTARZ

5,4m²

5,5m²
20,4m²

10,5m²

SZATNIA gres

002

003

004

005

KORYTARZ - KOMUNIKACJA gres
gres

UMYWALNIA NAUCZYCIELI MĘSKA

243,3m²

6,1m²

15,4m²

31,3m²

POSADZKANAZWA POMIESZCZENIANR.

001 WIATROŁAP gres

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ PARTERU

6,1m²

POW. UŻYTK.

010

009

012

014

016

017

011

006
007

005

004

018

019

002
001

003

032 020

021

031

022

029

030

028

027

026

025 024

023

WC CHŁOPCÓW

011

012

013

014

015

016

017

018

019

ARCHIWUM SZKOLNE

UMYWALNIA CHŁOPCÓW

ZAPLECZE (SERWEROWNIA)

SALA LEKCYJNA PCW

PCW

UMYWALNIA DZIEWCZĄT

PCW

WC DZIEWCZĄT

PCW

15,3m²

5,3m²

5,0m²

11,4m²

10,8m²

55,3m²
26,8m²

10,8m²

16,4m²cementowaWĘZEŁ CIEPLNY

020

021

022

023

024

025

026

027

028

PCW

32,7m²

32,8m²

12,4m²

5,1m²
12,3m²

33,3m²

5,2m²

029

030

033

034

035

036

037

038

PCW 

gres

HALL

WC- NIEPEŁNOSPRAWNI

55,3m²

10,8m²

22,2m²

134,0m²

6,6m²

15,8m²

4,4m²

WIATROŁAP

SZATNIA

SALA LEKCYJNA

SALA LEKCYJNA

SALA LEKCYJNA

UMYWALNIA DAMSKA
WC DAMSKI
UMYWALNIA MĘSKA

WC MĘSKI

SALA LEKCYJNA

POKÓJ PEDAGOGA SZKOLNEGO

PCW

PCW

terakota

terakota

terakota

terakota

PCW

PCW 

SEGMENT "C" (istniejący)

SEGMENT "A" (projektowany)

039
038

036

041 043

044

gres

gres

26,3m²

15,5m²

27,9m²

67,6m²

039

040

041

042 dywanowa

829,5m²RAZEM SEGMENT "C"

gres

dywanowa

336,2m²RAZEM SEGMENT "A"

90 20
5

037

040

042

KORYTARZ - KOMUNIKACJA

SKLEPIK SZKOLNY

GABINET DYREKTORA

SALA LEKCYJNA

SEKRETARIAT
GABINET ZASTĘPCY DYREKTORA

SALA LEKCYJNA

SZYB WINDY beton 3,7m²

D
3 90

205

MAGAZYN SPRZĘTU SZKOLNEGO

013

015

031

032

PCWSALA LEKCYJNA

90
205D

3

80 20
5

D1D1

80 20
5

80 20
5

D1D1

80 20
5

D1

80 20
5

D1

80 20
5

D
3 90

205

D
390

205

D
390

205

80 20
5

D1 D1

80 20
5

90
205

90 20
5

90
205

D
3 90

205

033034

hydrant p.poż

035

043

044

WIATROŁAP gres 6,8m²

PORTIERNIA gres 5,4m²

90 20
5

- 1,47=74,63

90 20
5

licowanie
płytkami

9x
15

,0
35

,0

008

OGÓŁEM POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PARTERU 1165,7m²

21
0

63
0

21
0

63
0

21
0/

63
0

E
I6

0

21
0

22
0

90 20
5

14x14

SOCJALNE, SPRZĘT PORZĄDK. ŚRODKI CZYST.

HIGIENISTKA

SALA LEKCYJNA PCW

gres

gres

gres

gres

gres

gres

gres

gres

PCW

60,7m²

gres

PCW

15,4m²

13,5m²

33,4m²

P

8,0%

T
Z

E

0,02-

- 1,37

2,
3%

- 1,57

sufit 
podwieszony

h=2,70m

sufit 
podwieszony

h=2,70m

sufit 
podwieszony

h=2,70m

sufit 
podwieszony

h=2,70m

12
0

18
0

O2 O2O2O2O2O2

O2O2O2

O
2

12
0

18
0

12
0

18
0

12
0

18
0

12
0

18
0

12
0

18
0

12
0

18
0

12
0

18
0

12
0

18
0

120
180

120
180

D7

D2

D2 D2

D
2

D5

D
2

D3 D4

4x
15

,0
35

,0

Dz1

O6* O5 O6

21
0

21
0+

50

01

120
120

O4

14
0

13
0

D
5 100

205

wózek 
porządkowy

komora 
gospodarcza

12x15,2
30,0

12x15,0
30,0

210
180

210
180

210
180

210
180

90
120

90
120

90
90

210
90

90
90

90
90

210
90

210
180

90
90

210
90

210
90

210
90

90
180

210
180

210
180

210
180

210
90

90
180

210
180

210
180

210
180

210
180

210
180

210
180

210
180

210
180

210
180

90
205

Oznaczenia na rysunku

- WYKUCIA I WYBURZENIA

- ZAMUROWANIA I NOWE ŚCIANY

UWAGA:

- Z uwagi na posadowienie części rozbudowywanej w bezpośrednim 
sąsiedztwie istniejących budynków, podczas prowadzeniu prac 
budowlanych należy zachować szczególną ostrożność. 
- Ściany zewnętrzne docieplić metodą lekką, STYROPIAN gr. 15cm 
(EPS-70-038)

Przegroda przeszklona 
w profilu aluminiowym

PROJEKTOWANA ROZBUDOWABUDYNEK ISTNIEJĄCY
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D6

80 20
5

94
205

94
205

94
205

94
205

94
205

94
205

94
20594

205

94
205

94
205

94
205

94
205

94
205

94
205

94
20594

205

94
205

94
205

84 20
5

84 20
5

94 20
5

94 20
5

84 20
5

84 20
5

94
205

HW-25

18
0/

21
0

E
I3

0

19
5

15
3

21
6

21
3

84 20
5

84 20
5

150
205

150
250 150

210
150
210

Cześć
istniejąca

Charakterystyka techniczna budynku

978,2m²

0,0m²
1956,4m²

1675,1m²
8383,2m³

   9,10 m
Wysokość do okapu7

8 Wysokość budynku
9 Podpiwniczenie brak

Kubatura5
6 Ilość kondygnacji

2
Powierzchnia zabudowy1

WyszczególnienieL.p.

Powierzchnia całkowita- zamknięta

4
3

Powierzchnia użytkowa

Powierzchnia całkowita- niezamknięta

II 

brak
-
-

brak

Rozbudowa Ogółem

389,3m² 1367,5m²
778,6m² 2735,0m²

II II 

2340,9m²665,8m²
0,0m² 0,0m²

3499,8m³   11883,0m³

          8,37 m       9,17 m
10,14 m

O
2

21
0

21
0+

50

G
R

A
N

IC
A

 D
Z

IA
ŁK

I

- 0,50 - 1,16

np. 2 x PŁYTA 
PROMATECT 500

Ściana oddzielenia 
pożarowego REI60

kauczuk

kauczuk

kauczuk


