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Oznaczenia na rysunku

POWIAT NOWOTOMYSKI, 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 33 
Jedn. ewidenc.: Nowy Tomyśl 301504_4, Obręb: Nowy Tomyśl miasto 0001, Działka: 65/21

Nowy Tomyśl, Os. Północ 37, dz. nr 65/21
Kategoria obiektu budowlanego - IX
Rozbudowa budynku szkoły o segment dydaktyczny "A"

Imię i nazwisko

Nr zlec.

Nazwa rysunku

Inwestor
Specjalność 

Nazwa obiektu

Adres obiektu
Identyfikator

DataBranża

56/WPOKK/UpB/2011
87/89/Pw

Nr uprawnień

K.1

Podpis

Skala

1:50, 1:20
Nr rys.

KONSTRUKCJA 08.08.2018

mgr inż. arch. PIOTR BRYCHCY

mgr inż. SŁAWOMIR MAJKA WKP/0267/POOK/13
168/Pw/93

Konstrukcja

Konstrukcja
sprawdzający

9/2018

Rzut fundamentów- segment A

RZUT 

1:50, 1:20
FUNDAMENTÓW

4x
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BUDYNEK ISTNIEJĄCY
SEGMENT "B"

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA
SEGMENT "A"

Ł-2

2,31
1,46

9,11
1,1862

1 12

62
1 12

Ł-3

4
36 1 42,5

36,4

Ł-2

4
9 1 13,1

9,2

WYKAZ ZBROJENIA

∅6 ∅8 ∅10 ∅12 ∅16 ∅20 ∅25

Ł-1

NR

PRĘTA

ŚREDN.

mm

DŁUG.

m

ILOŚĆ

szt.

ILOŚĆ

szt.

ZBROJENIE NAROŻY
19,2242,40124

Ł-4

1
121

2 6
66,06 36,4

1,80 24 43,2

1
121

2 6
411,31 45,2

1,12 45 50,4

RAZEM CIĘŹAR   kg

CIĘŹAR JEDN.  kg/m

RAZEM DŁUGOŚĆ m

OGÓŁEM   kg

146,4

130,033,1

149,2

0,222 0,395 0,617 0,888 1,578 2,466 3,850

247,9

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA (m)

B500SP

Ł-
4

Ł-
4

Ł-
3

Ł-1

- Istniejące elementy fundamentowe, niewykorzystywane

- Projektowane ściany fundamentowe

UWAGI:

- Z uwagi na posadowienie części rozbudowywanej w bezpośrednim 
sąsiedztwie istniejących budynków, podczas prowadzenia prac 
budowlanych należy zachować szczególną ostrożność. 
- Ściany fundamentowe docieplić metodą lekką, STYRODUR XPS, 
gr. 10cm, w częśi istniejącej gr. 5cm
- Elementy żelbetowe wykonać zgodnie z rysunkami szczegółowymi

- STAL A-IIIN B500SP
- BETON C20/25
- PODBETON C12/15

8,40,70103 12

0,60 453 10 27,0

38,10,68103 56

16,0540,80205

ŁĄCZENIE FUNDAMENTÓW

73,5

45,3

16,0

39,5

ŁAWA Ł-1

4∅12 1∅6,  
co 25cm2

3 ∅10,  
co 20cm

3 ∅10, L=70cm

70

38

5

5

30

38

30

 ∅6 co 25cm L=146cm2
PAPA TERMO-
ZGRZEWALNA

-     2,20

-     2,20

ŁAWA Ł-2

24

30

5

5

30

24

 ∅6 co 25cm L=118cm2

14∅12

2 ∅6  
co 25cm

3 ∅10,  
co 20cm

PAPA TERMO-
ZGRZEWALNA

∅10, L=60cm3
60

ŁAWA Ł-4

4∅12 1

3 ∅10, L=68cm

683 ∅10,  
co 20cm

PAPA TERMO-
ZGRZEWALNA

2 ∅6  
co 25cm

-     2,20

5

5
21

30

21

30

 ∅6 co 25cm L=112cm2

ZBROJENIE NAROŻY
ŁAW ŻELBETOWYCH

4 2∅12,  L=240cm

120

12
0

ŁAWA Ł-3

6∅12

55

30

55
5

5

30

1-     2,20

2  ∅6 co 25cm L=180cm

∅6  
co 25cm2

PAPA TERMO-
ZGRZEWALNA

-     2,20

4Ø12 

Ø10 co 30cm

ŁĄCZENIE ŁAW 
FUNDAMENTOWYCH

∅6 co 25cm
Ø6 co 30cm 52x2∅20 

L=80cm

∅20, L=80cm
osadzić w ławie istniejącej na 
głębokość 30 cm

5

80

Ława istniejąca ∅10 co 20cm

2x2∅12

Płyta 
fundamentowa 

podszybia
PF-1

RD-2.1

RD-2.1

RD-2.1

RD-2.1
RD-2.1

RD-2.1

SCHODY
POZ.3.1


