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POWIAT NOWOTOMYSKI, 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 33 
Jedn. ewidenc.: Nowy Tomyśl 301504_4, Obręb: Nowy Tomyśl miasto 0001, Działka: 65/21

Nowy Tomyśl, Os. Północ 37, dz. nr 65/21
Kategoria obiektu budowlanego - IX
Rozbudowa budynku szkoły o segment dydaktyczny "A"

Imię i nazwisko

Nr zlec.

Nazwa rysunku

Inwestor
Specjalność 

Nazwa obiektu

Adres obiektu
Identyfikator

DataBranża

56/WPOKK/UpB/2011
87/89/Pw

Nr uprawnień Podpis

SkalaNr rys.

KONSTRUKCJA 08.08.2018

mgr inż. arch. PIOTR BRYCHCY

mgr inż. SŁAWOMIR MAJKA WKP/0267/POOK/13
168/Pw/93

Konstrukcja

Konstrukcja
sprawdzający

9/2018

PIĘTRA
RZUT 

1:50

K.3.1 1:50

Oznaczenia na rysunku

- WYKUCIA I WYBURZENIA

- ZAMUROWANIA I NOWE ŚCIANY

UWAGA:

- Z uwagi na posadowienie części rozbudowywanej w bezpośrednim 
sąsiedztwie istniejących budynków, podczas prowadzeniu prac 
budowlanych należy zachować szczególną ostrożność. 
- Ściany zewnętrzne docieplić metodą lekką, STYROPIAN gr. 15cm 
(EPS-70-038)
- Elementy żelbetowe wykonać zgodnie z rysunkami szczegółowymi

- STAL A-IIIN B500SP
- BETON C20/25
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ZESTAWIENIE ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

NADPROŻA TYPY L-19

NADPROŻA STERUNOBETONOWE

L-19N 120 -

SBN 120/210

SBN 120/330

L-19D 120
L-19N 150
L-19D 150
L-19N 180
L-19D 180
L-19N 210
L-19N 240
L-19N 270

I/510/90

I/600/90
I/600/120

I/210/90
I/210/120
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ZESTAWIENIE PŁYT STROPOWYCH

SYMBOL PŁYTY ILOŚĆ (szt.)NAZWA ELEMENTU OZNACZENIE ILOŚĆ (szt.)

I/510/120 6

2SBN120x120 L=240cm 2SBN120x120 L=240cm

2L19 D150 2L19 D150 2L19 D150
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DYLATACJA
Szczegół A
      1:5

istniejący tynk

taśma uszczelniająca

kołek  rozporowy  z  wkrętem
szczelina  dylatacyjna

listwa początkowa aluminiowa 
o szerokości dobranej do 
grubości płyty termoizolacyjnej
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