
Kategoria obiektu budowlanego- IX 

ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA
Nazwa rysunku Projekt zagospodarowania terenu

Branża

Imię i nazwisko Nr uprawnień

Inwestor

Specjalność 

Powiat Nowotomyski, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl

Nr rys.Nr zlec.

Rozbudowa budynku szkoły o segment dydaktyczny "A"

19/2018

Nazwa obiektu

Podpis

Data

08.2018

Skala

1:500

Nowy Tomyśl, Os. Północ 37, dz. nr 65/21

Jedn. ewidenc.: Nowy Tomyśl 301504_4, Obręb: Nowy Tomyśl miasto 0001, Działka: 65/21

Adres obiektu

Identyfikator

mgr inż. arch. PIOTR BRYCHCY
56/WPOKK/UpB/2011

87/98/Pw

Architektura

Urbanistyka

Architektura

Sprawdzający
mgr inż. arch. JANUSZ PULIKOWSKI GP-KZ-7342/131/92

OZNACZENIA:

granice działki nr 65/21

8,00

zasięg aktualizacji geodezyjnej

motywy urbanistyczne

lokalizacja wejść do projektowanego budynku 

projektowana rozbudowa Z.S.Z i L. o segment "A"

istniejący budynek dydaktyczno administaracyjny- W.S.P. i A.

tereny biologicznie czynne

odcinek przyłącza wody (zabezpieczyć w rurze osłonowej dwudzielnej)

istniejący budynek szkoły: Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych

projektowane przyłącze kanalizacji deszczowej

istniejące przyłącze kanalizacji sanitarnej

proj. podesty, schody zewnętrzne i podjazd dla osób niepełnosprawnych

odcinek inst. telekomunikacyjnej (zab. w rurze osłonowej dwudzielnej)

istniejący zespół hal sportowych z łącznikiem

usytuowanie i zasięg istniejących hydrantów zewnętrznych
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Zestawienie powierzchni poszczególnych elementów 
zagospodarowania terenu

Wyszczególnienie powierzchni
Parametr

Powierzchnia działki ogółem - nr 65/21

[m²] [%]

Powierzchnia zabudowy:

3379,0

- projektowany segment "A"

100,0

389,3 11,52

1356,1 40,13Razem powierzchnia zabudowy

- istniejący segment "C" 966,8 28,61

Powierzchnia  ciągów komunikacyjnych i chodników

299,7 8,87- istniejących

Powierzchnia trawników i zieleni ozdobnej (biologicznie czynna)

189,0 5,59- projektowanych

72,2 2,14- projektowane podesty schodowe i podjazdy dla niepełnosprawnych

1079 31,93

nieprzekraczalna 
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projektowane uzupełnienie ogrodzenia

P15

istniejace ciągi komunikacyjne

miejsca parkingowe, droga dojazdowa

- istniejące podesty 20,5 0,61

Powierzchnia parkingów i drogi dojazdowej 362,5 10,73

"C"

"A"

"A"

P5

zasięg opracowania

sm

sm projektowane usytuowanie zasieku na odpady stałe


