OPIS TECHNICZNY
PRZEDMIOT, PODSTAWA | ZAKRES PROJEKTU

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy instalacji elektrycznych
silnopragdowych dla inwestycji pod nazwg Rozbudowa budynku szkoty o segment dydaktyczny "A"
Nowy Tomysl, Os. Pétnoc 37, dz. nr 65/21. Opracowanie obejmuje cato$¢ instalacji elektrycznych,
niezbednych do prawidtowego funkcjonowania obiektu.

Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowia:
J projekt architektury
J koncepcje dostarczone przez Architekta,
. wizja lokalna
J wytyczne branzowe, technologiczne,
. obowigzujgce normy, przepisy i rozporzadzenia

Zakres opracowania
Niniejszy  projekt, obejmuje swym zakresem wszystkie roboty elektroenergetyczne
i instalacyjne, ktére powinny zosta¢ wykonane przez Wykonawce w zakresie budowy
przedmiotowego obiektu. Opracowanie zawiera nastepujace instalacje oraz ich elementy:

* Rozdzielnice TGA

e Instalacje sity i gniazd wtyczkowych

e Instalacje oswietlenia podstawowego

e Instalacja oswietlenia awaryjnego

e Instalacja ochrony przeciwprzepieciowej,

e Instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym,

* Instalacje odgromowg i uziemiajacg

e Instalacje LAN oraz 2 szafy strukturalne

e System przyzywowy

e Gtéwny wytgcznik pozarowy

e System CCTV

e System alarmowy oparty na czujnikach PIR



ROZWIAZANIA TECHNICZNE ZASILANIA

Rozdzielnice TGA

Dla zasilania instalacji elektrycznej przewidziana zostata nowoprojektowana rozdzielnia TGA.
Rozdzielnie TGA wykona¢ jako natynkowa. W rozdzielni przewidzie¢ 20% rezerwy miejsca pod
ewentualng przysztg rozbudowe. Rozdzielnica ma zasilaé¢ wszystkie gniazda, technologie, urzadzenia
wentylacyjne i o$wietlenie. Od rozdzielni TGA do TG projektuje sie kabel YKY 5x16mm?2.

Prowadzenie instalacji

e Przy przejsciach kabli przez Sciany oddzielenia pozarowego nalezy wykonaé przy uzyciu
odpowiednich materiatdw i technologii w klasie E90

* Do o$wietlenia stosowaé przewody YDYp 3x1,5mm?, a do gniazd stosowaé przewody YDYp
3x2,5mm?

e Instalacje wykonac jako podtynkowa

e Instalacje na dachu prowadzi¢ w ceowniku na systemowych uchwytach np. HILTI 42x42.

e Przejscia kabli na dach wykona¢ za pomocg szczelnych przejsc typu , fajki”.

INSTALACJA OSWIETLENIA

Oswietlenie podstawowe
Oswietlenie ogdlne (podstawowe) zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w
zakresie oswietlenia wnetrz Switatem elektrycznym w tym PN-EN 12464-1, oraz
z uwzglednieniem wymagan funkcjonalnych, architektonicznych i uzytkowych budynku.
Zastosowano oprawy o odpowiednio dobranych parametrach w zakresie mocy, barwy
i typu zZrodet Swiatta, szczelnosci opraw oraz rozsytu i ograniczenia ol$nienia, umozliwiajgce
uzyskanie wymaganego natezenia oswietlenia na ptaszczyznie roboczej, ktére powinno wynosié:

. 100 Ix komunikacja ogdlna

. 300 Ix pomieszczenia,

. 200 Ix toalety,

. 500 Ix biura
Przyjete poziomy natezenia oswietlenia okreslajg zawsze ich wartos¢ $rednig F jako wartosé
uzytkowg zmierzong po okresie 1 miesigca eksploatacji (500 godzin Swiecenia). Podane wartosci
dotyczg ptaszczyzny pracy na wysokosci 0,85 nad posadzka dla pomieszczen przeznaczonych na
staty pobyt ludzi wyposazonych w meble oraz na poziomie posadzki w ciggach komunikacyjnych.
Wspdtczynnik zapasu — minimum 1,25 po 6-ciu miesigcach  eksploatacji. Réwnomiernosc
oswietlenia — minimum 0,65 w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi. Stosowac
osprzet zgodny z projektem lub nie gorszy parametrami.

Zasilanie i sterowanie oswietleniem

Oprawy oswietleniowe zasilane bedg z rozdzielni TGA. Sterowanie oswietleniem realizowane
bedzie lokalnie za pomocg tacznikdw oswietleniowych, czesci wspdlne za pomoca tacznika
Swiecznikowego w zlokalizowanego w pom. 034 Portiernia. lloSci opraw na obwodzie podane sg w
tabeli Obliczenia.

Oswietlenie awaryjne

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robdt powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg



techniczng. Materiaty eksponowane do wnetrza muszg posiada¢ s$wiadectwo dopuszczenia
Panstwowego Zaktadu Higieny.

Oswietlenie awaryjne zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i przepiséw
wykonawczych w zakresie oSwietlenia awaryjnego w tym PN-EN 1838.

W zakresie oswietlenia awaryjnego budynku zostato zaprojektowane:

Oswietlenie ewakuacyjne dréog ewakuacyjnych, oswietlenie ewakuacyjne przestrzeni otwartych
W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia osSwietlenia ewakuacyjnego, oprawy ewakuacyjne
rozmieszczone s3:

e przy kazdych drzwiach przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego

e w poblizu schoddéw i na klatkach schodowych

e przy kazdej zmianie przebiegu drogi ewakuacyjnej

e w poblizu kazdego wyjscia koricowego

e w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego

Oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe (podswietlane znaki kierunkowe)

W celu zapewnienia sprawnej ewakuacji na wypadek zagrozenia oraz mozliwos¢ tatwego opuszczenia
budynku przez dotarcie do wyjscia ewakuacyjnego zaprojektowano oswietlenie ewakuacyjne
kierunkowe. Do oswietlenia kierunkowego nalezy zastosowaé oprawy ewakuacyjne z piktogramami
wskazujgcymi kierunek ewakuacji oraz wyjscia ewakuacyjne z budynku. Nalezy stosowaé wytacznie
atestowane oprawy matej mocy LED.

Zaprojektowano oprawy z modutem podtrzymania min. 1h.

Oprawy oswietlenia awaryjnego, piktogramy zostajg zatgczane automatycznie poprzez zastosowanie
baterii z modutem zatgczajgcym w chwili zaniku napiecia.

Przewody do opraw awaryjnych wykonac¢ przewodami nie ogniowymi, gdyz kazda oprawa ma wtasng
baterie i modut nie zalezny od centralnego Zzrddta zasilania.

Zgodnie z projektem S$rednie natezenie oswietlenia na podtodze wzdtuz drogi ewakuacyjnej o
szerokosci do 2 m nie powinno byé mniejsze niz 1 Ix.

Stosunek maksymalnego natezenia oswietlenia do minimalnego nie powinien by¢ wiekszy niz 40 : 1.

GtOWNY WYLACZNIK POZAROWY

Instalacja jest zaprojektowana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - §
183.

Gtéwny wytgcznik pradu, odcinajacy doptyw pragdu do wszystkich obwoddw zaprojektowany jest przy
wejsciu gtdwnym do budynku. Przy pozostatych wejsciach i pomieszczeniu portiera umiejscowione sg
przeciwpozarowe wytgczniki pradu.

Wytaczniki nalezy odpowiednio oznakowac.

Odciecie doptywu prgdu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowaé samoczynnego
zatgczenia drugiego Zrddta energii elektrycznej, w tym zespotu pragdotwdrczego, z wyjatkiem zrédta

zasilajgcego oswietlenie awaryjne, jezeli wystepuje ono w budynku — nie wystepuja.

Zbicie szybki w kasetce z przyciskiem (wytgcznik pozarowy) spowoduje natychmiastowe mechaniczne
wytgczenie wytgcznika gtéwnego pradu — na tym obiekcie zaprojektowany jest FRX firmy Legrand.

W tym momencie obiekt pozbawiony jest napiecia.



Gtéwny wytacznik pragdu moze zatgczy¢ tylko osoba upowazniona do tych czynnosci.
Gtéwny wytgcznik moze rowniez spetniac role wytgcznika p.pozar.

Przewody do wytagcznikdw pozarowych sg zaprojektowane w uktadzie szeregowo — rownolegtym i
podtaczone do DPX.

Przewody zaprojektowane to HDGS 3x2,5mm2 E90 mocowane uchwytami spetniajgcymi rdwniez czas
niepalnosci E9O.

INSTALACJA SILY | GNIAZD WTYCZKOWYCH

W obiekcie zaprojektowano instalacje sity i gniazd wtykowych przeznaczong na potrzeby ogdlne.
Gniazda zasilane bedg z rozdzielnicy TGA. Instalacje 230V prowadzi¢ przewodem typu YDY 3x2,5mm?
w izolacji 750V. Instalacje wykona¢ jako pt. W przypadku prowadzenia instalacji nt przewody
uktadac w rurach ochronnych miekkich typu peszle lub sztywnych.

INSTALACJA ODGROMOWA

Projektuje sie instalacje odgromowa zgodnie z PN-IEC 61024-1. Poziom ochrony lll. Zaprojektowany
uktad zwoddéw poziomych, tworzy strefe ochronng na catej powierzchni dachu. Wszystkie metalowe
elementy konstrukcyjne obiektu np. metalowe konstrukcje, okucia, obrébki blacharskie, itp. nalezy
potaczy¢ z najblizszymi zwodami poziomymi. Ztgcza kontrolne nalezy umiesci¢ w odlegtosci 2m od
budynku. W celu ochrony central wentylacyjnych nalezy pobudowaé maszty. Wymiary oka siatki
15x15m. Nalezy wykorzysta¢ blache grubosci 0,7mm jak zwody poziome. Inwestor musi by¢
Swiadomy iz takie rozwigzanie w przypadku wytadowania atmosferycznego moze spowodowac
przebicie blachy zwigzane z wytadowaniami atmosferycznymi.

INSTALACJA LAN
Wg normy PN-EN 50173-1: 2002 Drugie Wydanie: , Technika informatyczna - Systemy okablowania
strukturalnego - Cze$¢ 1: Wymagania ogodlne i strefy biurowe”. - Norma europejska: EN 50167
"Okablowanie poziome". - Normy miedzynarodowe: o ISO/IEC 11801; o ISO/IEC 11801 2nd edition
"Okablowanie strukturalne budynkéw".
» gniazd 2xRJ45 pokazana na rysunkach EO1, EO2. Oznakowanie (nr patchpanelu / nr podejscia
na patchpanelu
e szafa strukturalna 2 komplety wyposazone w zasilacz i elementy pasywne, pétki z panelami
krosowymi — pomieszczenie 125
e okablowanie kat 6E do kazdego gniazda kabel UTP 4x2x0,8

INSTALACJA CCTV

Wg normy PN-EN 50132-7 ,,Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV”

System telewizji dozorowej w catym budynku zbudowany jest w oparciu o 16-to kanatowy rejestrator
IP, umozliwiajacy zapis danych na dysku. Rejestratory te posiadajg mozliwos¢ podtgczenia do 16
kamer IP kazdy. Posiadajg rdwniez mozliwo$é podtaczenia pulpitu operatora za posrednictwem sieci
IP. Rejestratory te mogg byc¢ taczone w sieci tworzac rozlegte systemy telewizji dozorowej. W
systemie tym sygnaty cyfrowe z kamer poddawane sg kompresji i zapisywane na dyskach
rejestratora. Podglad historii trybu ciggtego i incydentalnego mozliwy jest takie podczas ciggtego
nagrywania i pracy systemu. Urzgdzenia umozliwiajg prace w sieci LAN/WAN przy petnym dostepie
do narzedzi konfiguracyjnych. Rejestratory nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu 125 w szafie typu Rack.

Usytuowanie elementow systemu.
e Kamery zewnetrzne: kamera IP ze zintegrowanym obiektywem w hermetycznej obudowie z
doswietleniem nocnym w postaci toru podczerwieni w ilosci — 2 szt.,
e Cyfrowy rejestrator IP. 2TB — pomieszczenie 125,



e Kamery wewnetrzne: kamera IP ze zintegrowanym obiektywem w ilosci — 14 szt.
Obwody zasilajgce kamery nalezy wykona¢ przewodem UTP Kat 6 i podtgczyé do modutowego
zasilacza buforowego PoE wyposazonego w 2 akumulatory 18Ah. Zasilacz buforowy nalezy umiescic¢
w GPD w szafie dystrybucyjnej. Podtgczenie kamer wykonaé przewodem UTP Kat 6, w szafie

dystrybucyjnej zakoriczy¢ na panelu krosowym
Zestawienie podstawowych elementéw:

Ip | opis projekt jm |ilos¢
1| REJESTRATOR IP 16 KANAtOW kpl| 1
2 | DYSK DO REJESTRATORA HDD 2TB szt | 1
3 | TELEWIZOR 32" 4K szt | 1
4 | KAMERA WEWNETRZNA IP 4.0 Mpx, 2.7 ... 13.5 mm szt | 14

KAMERA ZEWNETRZNA W OBUDOWIE Z PODGRZEWANIEM IP 4.0 Mpx, 2.7 ... 13.5

5| mm szt | 2
6 | SKRETKA UTP KAT 6 mb | 700

INSTALACJA ALARMOWA

Instalacja alarmowa wtamaniowa zaprojektowana jest w catosci w budynku A i czeSciach wspdlnych
budynku C. Na elewacji przy wejsciach od strony ulicy zaprojektowano 2 sygnalizatory optyczno
akustyczne. W pomieszczeniu 0.34 znajduje sie klawiatura — manipulator do uzbrajania systemu.

Centrala alarmowa znajduje sie w pomieszczeniu 125 Serwerownia.
Zestawienie podstawowych elementéw:

Ip | opis projekt jm |ilos¢
1 | CENTRALA ALARMOWA 8 WEJSC kpl | 1
2 | MODUt KOMUNIKACYJNY ETHERNET szt | 1
3| ANTENA szt | 1
4 | KLAWIATURA DO CENTRALI ALARMOWE! szt | 1
5 | EKSPANDER 8 WEJSC szt | 3
6 | AKUMULATOR 12V/18AH szt | 1
7 | CZUJKA PIR szt | 26
8| SYGNALIZATOR ZEWNETRZNY AKUSTYCZNO DZWIEKOWY szt | 2
9| OBUDOWA KLAWIATURY ALARMOWE)J szt | 1

10 | KABEL YTDY-4X0.5 mb | 1300

INSTALACJA UZIEMIENIA | POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Projektuje sie uziom fundamentowy oraz ztgcza kontrolno pomiarowe wokét budynku w ilosci 6 szt.

Jako uziom naturalny nalezy wykorzystaé zbrojenia fundamentdw i scian.

Dla budynku nalezy wykonac¢ instalacje miejscowych potaczen wyrdwnawczych. Przewiduje sie

uziemienie wszystkich urzadzen teletechnicznych, baterii zlewozmywakéw oraz

wszystkich

elementow przewidzianych w obowigzujgcych przepisach. Potgczenia wyréwnawcze wykonac
przewodem typu LGY Zo o przekroju zgodnym z norma. Na parterze przy projektowanej rozdzielni TG
nalezy wykona¢ gtdwng szyne wyréwnawczg. Do gtéwnej szyny wyréwnawczej

poszczegdlne miejscowe szyny wyréwnawcze.

Uziemienia i ekwi potencjalizacje wykonaé zgodnie z zatgczonym schematem:

podtaczyc
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Uziom fundamentowy

OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Stosownie do wymagan zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w  sprawie  warunkéw  technicznych, jakim powinny  odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) oraz wymagan Polskiej Normy PN-
IEC 60-364-443 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi w rozdzielnicy gtéwnej NN-0,4kV zaprojektowano ochrone klasy I+l

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrone podstawowq przed dotykiem bezposrednim stanowic¢ bedg ostony izolacyjne, bariery oraz
izolacja kabli i przewoddéw. Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem zaprojektowano
SAMOCZYNNE WYLACZANIE NAPIECIA ZASILANIA w uktadzie sieciowym TN-S. We wszystkich
obwodach gniazd wtyczkowych zaprojektowano wytaczniki rdéznicowo-prgdowe o pradzie
réoznicowym 30mA. Dodatkowa ochrona zapewniona bedzie rdwniez przez miejscowe potgczenia
wyréwnawcze.

1. SYSTEM PRZYZEWOWY
Nalezy wykonad zgodnie ze schematem do opisu technicznego.
Przycisk kasowania umiesci¢ w Portierni.
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Oprawy

Projektowane jest oswietlenie przy zastosowaniu opraw jak na rys. EO3+E04 lub réwnowaznych.

UWAGI OGOLNE

Rysunki i czes¢ opisowa sg czesciami dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie.
Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz
pokazane na rysunkach a nie ujete w czesci opisowej winny by¢ jakby byly ujete w obu. W
przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentacji, btedu lub pomyiki,
wykonawca winien zgtosi¢ ww. watpliwosci projektantowi w postaci zapytania pisemnego.
Wykonawca poszczegdlnych robdét ma uwzgledni¢ wszystkie elementy niezbedne do
zrealizowania catosci prac i zapewnienia petnej funkcjonalnosci wykonywanych instalacji.

Do zakresu prac wykonawcy wchodzg préby, regulacja i uruchomienia urzadzen
i instalacji wg obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub
eksploatacji zgodnie z obowigzujgcy procedura.

Wszystkie wymiary podane na rysunkach nie sg wymiarami ostatecznymi i nalezy je
zweryfikowac i skoordynowaé z wykonawcami poszczegdlnych branz na budowie.
Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z niniejsza dokumentacjg, Polskimi Normami,
przepisami prawa budowlanego, sztukg techniczng oraz przepisami BHP.

Nalezy wykonywac wszystkie prace zgodnie z PN i wiedzg techniczna.

PODPIS PROJEKTANTA



